Przebudowa drogi gm nr 133002N Kieszczewo Elll

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
_1/45100000-8 |Ro£o§y_ przygotowawcze o -
1'KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1 0111-01 réwninnym. ‘
| 0.49 _— ) km 0.490
| B g |RAZEM 0.490
2|KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych ‘szt.
d.1/1406-04 ‘
L e _ szt. | 6.000 o
S | E— = . |RAZEM | 6.000)
245233000-9 Podbudowa )
3/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.2/0101-01 ‘gruncie kat. |-V glebokos$ci 15 cm -pobocza i zjazdy ‘ |
| 1600 _ B |m2 600.000|
| - ' RAZEM | 600.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2 |
d.2 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
600 - B m2 | 600.000
- [ | RAZEM 600.000
5 KNR 2-31  |Uzupeinienie podbudowy z kruszywa naturalnego z 50% domieszka kru- ‘mZ
d.2/0114-05 szywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 5 cm
Krotno&é = 0.33
2450 B B ‘m2 2450.000, |
0 | B . | RAZEM 2450.000
3 Zjazdy i pobocza
6 KNR 2-31 | Nawierzchnia zjazddw i pobocza z kruszywa naturalnego z 50% domiesz- |m2 |
d.3 0114-05 ka kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 15 cm
600 m2 600.000 | I
] | |RAZEM | 600.000
4/45233000-8 Nawierzchnie
7 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W - warstwa m2 ‘
d.4/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm |
0311-02
12450 - im2 | 2450.000
il | = | |RAZEM 2450.000
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa |m2
d.4/0311-05 \cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06 [
2450 m2 2450.000
|RAZEM 2450.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34709



