09.02.2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    

Miłki, 05.02.2009 r.

Nasz znak: 7624-5//08 /09

D E C Y Z J A 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ , art. 46a ust.7 pkt 4, w związku z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /. Dz. U. z 2008 r. , Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Z 2008 r. nr 199, poz. 1227/ oraz § 3 ust. 1 pkt 63 

i pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz.U. z 2004 r. nr 257 , poz. 2573 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku: Zakładu Obsługi Inwestycji KOMPLEX - BUD dotyczącym “ Budowy obiektu liniowego –budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Miłki 

Ustalam

I. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na“ Budowie obiektu liniowego – budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Miłki :

a/ budowa kanalizacji sanitarnej Miłki – Kleszczewo,

b/ przebudowa kolektora sanitarnego w m. Ruda i budowa kolektora sanitarnego 

Ruda – Grajwo,

c/budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Miłki – ul. Suwalska,

d/budowa sieci wodociągowej w m. Wyszowate,

e/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Kleszczewo – Osada,

lokalizowanego w obrębach geodezyjnych wsi :

Miłki ul. Suwalska – kanalizacja sanitarna i wodociąg

Obręb Miłki, dz. nr nr 

304/15, 304/16, 304/18, 304/21, 169/6, 165/5, 165/3, 304/22, 165/1, 161/4, 161/5, 161/7, 160/3, 160/13, 161/8, 172/11, 152/1, 152/2, 173/1, 309, 153/2, 154/4, 175/5, 173/1, 172/12, 174/2, 174/4, 173/2, 172/9, 175/10, 175/9, 175/8, 310, 180/2, 179, 178, 180/10, 176/7, 176/8, 154/1, 155/5, 311/2, 184/1, 184/5, 184/7, 184/8, 184/4, 311/1, 187/3, 177/1, 333

Kleszczewo Osada – kanalizacja sanitarna i wodociąg

Obręb Kleszczewo, dz. nr nr 

3, 2/63, 2/62, 2/8, 2/9, 2/100, 2/101, 2/81, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/79, 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84, 2/85, 2/86, 2/87, 2/88, 2/89, 2/90, 2/91, 2/92, 2/94, 2/95, 2/96, 2/97, 2/98, 2/99, 2/47, 2/54, 2/2, 2/3, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/612/40, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/24, 2/22, 2/23, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/56, 2/64, 2/15, 21

Kleszczewo – kanalizacja sanitarna

Obręb Kleszczewo, dz. nr nr 

8/1, 20/2, 15/1, 43/1, 41/1, 41/2, 44/1, 40/2, 40/5, 40/6, 40/7, 39/8, 39/7, 39/5, 37/3, 158/1, 42/2, 42/1, 42/3, 42/4, 84,150, 88/1, 88/3, 89, 92/4, 92/5, 93/1, 93/2, 93/3, 94/4, 94/5, 94/20, 94/3, 94/17, 94/18, 87/21, 87/14, 87/15, 87/16, 87/18, 87/19, 87/20, 126, 95/1, 99/36, 97, 98/2, 98/3, 99/34,
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99/40, 99/36, 100/2, 103/1, 103/2, 103/7, 103/3, 106/12, 106/14, 106/15, 106/15, 106/10, 105/8, 105/9, 113,122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 131, 132/1, 132/2, 128/4, 128/3, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 141/9, 141/22, 142, 41, 145, 209, 208/7, 205,9, 206/1, 286

Wyszowate – Ogródki - wodociąg

Obręb Wyszowate, dz. nr nr 

235/1, 225, 222/2, 223, 224, 210, 204/1, 204/2, 203, 199, 198/1, 197/1, 196, 195, 194/2, 198/2, 197/2, 194/1, 192, 190/5, 190/6, 291, 292, 293/2, 293/1, 294/2, 294/3, 294/4, 295/1, 296/1, 296/2, 297/6,297/5, 297/4, 297/3, 282, 269/2, 298/9, 298/8, 298/17, 298/20, 298/19, 299/1, 299/14, 299/8, 299/11, 299/12, 299/13, 299/10, 299/3, 200, 201, 202, 203, 199, 180, 186, 185, 183/1, 183/2, 184/3, 184/4, 184/5, 189/5

Wyszowate wieś - wodociąg

Obręb Wyszowate, dz. nr nr 

263, 36, 35, 37, 38, 26, 25, 77,76, 75, 74, 73, 61/3, 61/4, 61/1, 61/2

Ruda - Grajwo ( granica gminy Miłki i Giżycko)

Obręb Staświny, dz. nr nr 

2/65, 2/33, 2/32, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41, 2/42, 2/45, 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 2/57, 288, 281, 2/59, 2/50, 2/12, 2/13, 2/14, 2/30, 320, 2/3, 2/4, 2/6, 2/9, 282, 312, 316, 317, 304, 283, 321, 283, 313, 2/19, 2/20, 326, 327, 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/106, 1/53, 1/54, 1/55, 1/107, 1/108, 1/56,1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/68, 1/47, 1/48, 1/50, 1/111, 1/110, 1/109, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/103, 1/104, 1/76, 1/77, 1/80, 1/104, 1/103, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 1/91, 1/92, 1/93, 1/94, 1/95, 1/96, 1/97, 1/98, 1/99, 1/100, 1/113, 105, 111/2, 111/1, 1/112 ,

gm. Miłki , pow. giżycki. 

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gm. Miłki, powiatu giżyckiego. Prowadzona będzie poza zasięgiem obszaru specjalnej ochrony NATURA 2000. W części przebiegać będzie przez teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .

Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi ok. 127 ha . 

Kanalizacja grawitacyjna zostanie wykonana z rur kanałowych PVC systemu GAMRAT , PIPELIFE lub innych tego typu o średnicy Dn 150-200 mm.

Kanalizacja tłoczna zostanie wykonana z rur PE 110, 90 i 50 mm o klasie ciśnienia PN 10.

Zaprojektowano szczelne studzienki z tworzyw sztucznych .

Przewiduje się wybudowanie 12 pompowni strefowych i 9 pompowni lokalnych przydomowych.

Sieć wodociągowa wykonana z rur PVC-U 160x6,2 mm, 90x4,3mm wg PN-76/C-89204 ł na 

II.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Tereny , na których prowadzona będzie inwestycja położone są w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Podstawowe elementy krajobrazu to wzgórza morenowe i zagłębienia moreny dennej. Układ gruntowo – wodny kształtują jeziora : Niegocin , Buwełno, Wojnowo i Ublik Wielki. Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostaną ułożone w pasach dróg lokalnych, w obrębie działek zabudowanych i na gruntach użytkowanych rolniczo. 

W rejonie prowadzenia inwestycji nie stwierdza się konieczności ochrony obszarów wymagających 
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specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk , siedlisk przyrodniczych , obszarów sieci Natura 2000, zasobów naturalnych , zabytków, obszarów mających znaczenie historyczne , kulturowe i historyczne -ponieważ takie nie występują. 

Obszar sieci Natura 2000 położony jest w kierunku południowo -zachodnim ok. 4 km od najbliższego miejsca prowadzenia inwestycji. 

1/ Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w trakcie 

przygotowywania i realizacji inwestycji zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.

Teren zajęty na czas realizacji przedsięwzięcia jak i teren wokół niego utrzymywać w należytej

czystości. Realizowana inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich

nieruchomości.

2/ Na odcinkach prowadzenia prac budowlanych w pobliżu cieków wodnych należy 

wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przed ich zasypywaniem i zanieczyszczeniem. 

3/ W obrębie wykonywania prac nie przewiduje się wcinki drzew / brak zieleni wysokiej/ 

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w pobliżu drzew nie dopuścić do

uszkodzenia ich systemu korzeniowego i koron ; zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi , stosować nawilżanie odsłoniętych korzeni drzew ,wykonywać wykopy ręcznie.

W koniecznej sytuacji usunięcia niezbędnych drzew należy uzyskać stosowne zezwolenie. 

4/ Zapewnić podczas realizacji przedsięwzięcia zabudowie sąsiedniej ochronę przed

uciążliwościami powodowanymi pracą urządzeń takimi jak : hałas – normy określone w

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomu hałasu w środowisku / Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 / - zanieczyszczenia

powietrza / – powstające głównie w wyniku pracy maszyn i urządzeń

budowlanych , / emisja spalin , kurzu/ . samochodów transportowych . W trakcie eksploatacji 

uciążliwości te nie będą występować. 

5/ Prace budowlane prowadzić , w porze dziennej / w godzinach od 6-22/ , ograniczać

oddziaływanie prac na sąsiednie tereny zwłaszcza na tereny zabudowy 

mieszkaniowej.

6/ W trakcie inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby spowodować 

zanieczyszczenia wody i powietrza. 

7/ Planowane zadanie nie spowoduje zakłóceń w sposobie użytkowania gleby , w trakcie 

prowadzenia wykopów może dojść do niewielkiej zmiany struktury gleby.

8/ Prowadzić właściwą gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującymi przepisami:

-ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz.251 z poźń. zm. - 

prowadzić segregację odpadów , utylizację odpadów zlecać firmom specjalistycznym 

prowadzącym działalność w tym zakresie, magazynować odpady w miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, racjonalnie wykorzystywać surowce,

przedsięwziąć środki w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów itp.
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9/ Zagospodarować plac i zaplecze budowy zgodnie z wymogami prawnymi . 

10/ Zabezpieczyć i oznakować miejsca wykopów w sposób trwały wyraźny i czytelny .

11/ Zabrania się podejmowania na placu budowy prac remontowych sprzętu budowlanego, 

wymiany oleju, używać wyłącznie sprawny sprzęt mechaniczny zabezpieczony przed 

wyciekiem paliw i olejów, który może zanieczyścić powierzchnię ziemi i wód podziemnych 

substancjami ropopochodnymi .

12/ Stosować rozwiązania techniczne i technologiczne, które nie będą oddziaływać na stan 

środowiska przyrodniczego. Roboty w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji muszą być 

wykonywane w taki sposób aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska surowcami , 

materiałami , odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.

Zastosować do budowy sieci rury i inne materiały gwarantujące szczelność, wytrzymałość

i nieagresywność dla środowiska.

13/ Namiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych w 

pobliżu terenu budowy , aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem 

komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy 

prowadzić w taki sposób , aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie

i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu prac. Podglebie i głębsze

warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach.

14// Realizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami technicznymi i wykonania odbioru , 

stanowiące części dokumentacji projektowej , wprowadzić kontrolę i nadzór nad realizacją 

prac budowlanych 

15/ Podczas realizacji robót budowlanych i montażowych przestrzegać reżimów technologicznych 

i przepisów bhp, zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu. 

16/ W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić jego monitoring umożliwiający szybkie 

reagowanie na ewentualne awarie w celu niedopuszczenia do niekontrolowanego wycieku 

ścieków.

17/ Po przeprowadzeniu prac przeprowadzić próbę szczelności sieci. Uzgodnić miejsca i sposób

odprowadzania wody z wykonywanych prób szczelności sieci oraz wód z ewentualnego

odwodnienia wykopów z właścicielem lub administratorem odbiornika.

18/ Przywrócić teren po zakończeniu prac w obrębie prowadzenia inwestycji do 

pierwotnego stanu .

19/należy przepompownie ścieków odizolować od przyległych terenów mieszkalnych pasami 

zieleni izolującej. 
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III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym 

1/ Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w

przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając 

poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska. Projekt powinien spełniać warunki 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi i nie może naruszać ustaleń wymienionych w pkt I 

niniejszej decyzji. 

2/ Zastosować atestowane materiały budowlane , które nie spowodują pogorszenia stanu

środowiska i jakości wód .Przyjęta w projekcie technologia wykonania kanalizacji sanitarnej

i wodociągowej powinna gwarantować jej szczelność.

3/ Przejścia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez drogi należy wykonać w miejscach i

na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą. Roboty budowlane w pobliżu lub w miejscach 

skrzyżowań z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych wykonać z należytą 

starannością po uzgodnieniu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie , 

Rejonowy Oddział w Giżycku.

4/ Określić ilości i rodzaje powstających odpadów z uwzględnieniem sposobów ich 

zagospodarowania i unieszkodliwiania z zastrzeżeniem , że odpady te w przypadku 

konieczności ich czasowego magazynowania na terenie budowy – winny być 

gromadzone w wyznaczonych miejscach i w sposób zabezpieczający środowisko przed 

ewentualnym skażeniem.

5/ W celu uniknięcia kolizji sieciowych / instalacje elektryczne , telekomunikacyjne /na etapie 

projektowania dokonać uzgodnień z gestorami tych urządzeń.

6 Opracować projekt organizacji ruchu na czas dla robót prowadzonych w granicach pasa 

drogowego.

7/ W projekcie budowlanym uwzględnić rozwiązania technologiczne minimalizujące 

oddziaływanie na środowisko tj. pompy o niskiej emisji hałasu i energochłonności, obudowy 

dźwiękoszczelne ,materiały zapewniające szczelność rurociągów, wentylacja zapewniająca 

bezpieczne odprowadzanie gazów, aparatura pomiarowa , sterownicza itp.

8/ Uwzględnić w projekcie rozwiązania dotyczące monitorowania przedsięwzięcia , szczególnie

w sytuacjach ewentualnych awarii. 

9/ Wykopy prowadzić w taki sposób , aby warstwę urodzajną gleby można było przeznaczyć do 

rekultywacji po zakończeniu robót. Określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych

usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia.

10/Projekt budowlany powinien uwzględniać stosowanie nowoczesnych , przyjaznych środowisku

rozwiązań i technologii , wykonanie ciągów kanalizacyjnych z odpowiednimi spadkami i o 

odpowiednich przekrojach.

11/Inwestor jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w rejonie prowadzenia prac ,a w 

szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

· Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

- 6-

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

· Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji oraz zasięg jej oddziaływania nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

VI. W przypadku, o którym mowa w art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie przewiduje się tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

VII.Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

1. ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym będą realizowane n/w zadania :

a/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Kleszczewo – Osada zgodna jest z ustaleniami mpzp /§ 8 pkt 2 uchwały Rady Gminy Miłki nr XVI/127/2004 z dn. 26.05.2004 r w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kleszczewo / cz. Folwark/ 

b/ budowa sieci wodociągowej w m. Wyszowate w części teren objęty mpzp i jest zgodny z jego ustaleniami /§ 11 pkt1 ppk 3 uchwały Rady Gminy Miłki nr V/23/2007 z dn. 8.05.2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wyszowate cz. Ogródki/

2.ustalenia wynikające z decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ,na którym będą realizowane n/w zadania:

a/ budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Suwalskiej w m. Miłki zgodna z ustalenia 

określonymi w Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr IRL 7331-24/03 z dn. 22.12.2003 r. 

b/ budowa sieci wodociągowej w m. Wyszowate w części teren objęty Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr IRL 7331-22/03 z dn. 22.12.2003 r.

3.Na pozostałe zadania : 

a/ budowa kanalizacji sanitarnej Miłki- Kleszczewo, 

b/ przebudowa kolektora sanitarnego w m. Ruda budowa kolektora sanitarnego Ruda- Grajwo 

budowa sieci wodociągowej w m. Wyszowate/ część/

wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

Ogólną charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej

decyzji. 

Uzasadnienie

Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX - BUD wystąpił w imieniu Wójta Gminy Milki z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn “ Budowie obiektu liniowego: 

-budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Miłki , a w szczególności: 

-budowa kanalizacji sanitarnej Miłki – Kleszczewo,

-przebudowa kolektora sanitarnego w m. Ruda i budowa kolektora sanitarnego 

Ruda – Grajwo,

-budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Miłki – ul. Suwalska,

-budowa sieci wodociągowej w m. Wyszowate,

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Kleszczewo – Osada,

lokalizowanego w obrębach geodezyjnych wsi :Milki, Kleszczewo, Wyszowate , 

Staświny , gm. Miłki , pow. giżycki.
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Wnioskodawca przedłożył niezbędne informacje o realizowanej inwestycji oraz 

kopie map ewidencyjnych z zaznaczonym terenem planowanego przedsięwzięcia. 

Inwestycja związana z tzw. Regulacją Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminach Regionu WJM

Aglomeracja Giżycko – docelowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej w Bystrym. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z d. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / tj z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 / realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

W toku postępowania stwierdzono , że wnioskowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 

63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) jest przedsięwzięciem , dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Przy dokonaniu analizy organ badał przedłożone informacje zgodnie z zakresem określonym w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zawiadomieniem z dn. 22 września 2008 r. w formie obwieszczeń poinformowano strony

o wszczęciu postępowania. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.09 .2008 r. i na stronie internetowej urzędu gminy. Uwag w wyznaczonym terminie strony nie wniosły.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie pismem z dn. 22.09.2008 r. nr 7624-5/08 wystąpił o opinię w sprawie zakresu i obowiązku sporządzenia raportu do Starosty Powiatu Giżyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku . Starosta Powiatu Giżyckiego postanowieniem z dn. 12.11.2008 r. nr WŚ 7330-37/08 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku postanowieniem z dn. 3.11.2008 r. nr ZNS 4316/36-3/08 odstąpili od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko . 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami Natura 2000. Skala, lokalizacja oraz charakter oddziaływań na etapie realizacji jak i funkcjonowania przedsięwzięcia wskazuje na brak wpływu na integralność obszarów Natura 2000 (wyznaczonych oraz potencjalnych), w szczególności gatunki i siedliska chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jak również brak wpływu na ogólną spójność sieci Natura 2000, w tym zachowanie ciągłości między obszarami wchodzącymi w jej skład. Ze względu na powyższe nie wystąpiła konieczność zasięgnięcia opinii organu, o którym mowa art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Biorąc pod uwagę wskazane postanowienia na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 cytowanej ustawy, określonymi w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm..), spełniając jednocześnie wymagania art. 35 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ w postanowieniu nr 7624-5/08 z dnia 21.11.2008 określił, iż może odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące w/w postanowienia . 

W toku wydania postanowienia uwzględniono następujące kryteria wymienione w §5 w/w rozporządzenia wskazujące na brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1 Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia :

a/ skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji - przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie przedstawionym w nazwie zadania . Działki przez które będą przebiegać sieci

kanalizacji i wodociągu zostały zaznaczone na załączonych do wniosku mapach ewidencyjnych. Orientacyjna długość tych sieci wynosi:

· kanalizacja sanitarna Milki – Kleszczewo – L= 6,85 km
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- kolektor sanitarny w m. Ruda i kolektora sanitarny Ruda – Grajwo,-L=3,95 km

-kanalizacja sanitarna i wodociąg w Milkach, ul. Suwalska – Lw=2,10 km, Lks=3,90

- sieci wodociągowej w m. Wyszowate – L= 7,25 km

-sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Kleszczewo – Osada – Lw= 2,10 km, Lks= 2,10 km

Ponadto przewiduje się wybudowanie 12 szt. pompowni strefowych w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych i 9 szt. pompowni lokalnych. 

Kanalizacja tłoczna wykonana z rur PE 110, 90 i 50 zgrzewanych doczołowo. Klasa cisnienia PN10. Sieć wodociągowa wykonana z rur PVC-U 160x6,2 mm, 90x4,3mm wg PN-76/C-89204 łączonych na uszczelki gumowe osadzane w kielichu oraz PE klasy 100 o średnicy 50x3,0, 40x2,4 mm wg BN-74/6366-03 i 04 ,zgrzewane doczołowo. 

b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami , w szczególności nakładania się oddziaływań

Inwestycja związana z tzw. Regulacją Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminach Regionu WJM

- Aglomeracja Giżycko – docelowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej w Bystrym.

c/ wykorzystanie zasobów naturalnych - nie przewiduje się.

d/emisji i występowania innych uciążliwości - w trakcie wykonywania inwestycji może

wystąpić wzrost hałasu pochodzący ze środków transportu , pracy maszyn i urządzeń , spodziewana jest emisja kurzu i spalin , mogą zostać zakłócone stosunki wodne podczas wykonywania wykopów. W trakcie użytkowania uciążliwości te nie będą występować.

e/ ryzyko wystąpienia poważnych awarii , przy uwzględnianiu używanych substancji i 

stosowanych technologii – nie występuje zarówno podczas wykonywania jak i użytkowania inwestycji. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia 

a/ obszary wodno – błotne, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód , obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują w obrębie inwestycji.

b/ Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk , siedlisk przyrodniczych , obszarów sieci Natura 2000 - nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego wpływu na te obszary: 

-Bagna Nietlickie PLB280001 oddalone ok 4 km , 

-Jezioro Dobskie PLB280012 oddalone ok. 13 km,

-Ostoja Północno Mazurska /specjalny obszar ochrony siedlisk/ oddalona ok 11 km,

-Puszcza Borecka PLB280006 oddalona ok 17 km,

-Ostoja Borecka PLH280016 oddalona ok. 17 km,

-Mazurskie Bagna / specjalny obszar ochrony siedlisk /oddalone ok. 3 km,

-Puszcza Piska PLB280008 oddalona ok. 20 km ,

-Jezioro Woszczelskie /specjalny obszar ochrony siedlisk/ oddalone ok 22 km .

W części inwestycja realizowana będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich . Inwestycja nie spowoduje zniekształcenia terenu oraz utraty walorów krajobrazowych.

c/ obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone , obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne , obszary uzdrowiskowe – nie występują w obrębie zadania.

d/gęstość zaludnienia – trasa inwestycji przebiegać będzie przez grunty rolne, drogi dojazdowe, w pobliżu zabudowań mieszkalno gospodarczych . Zaludnienie kształtuje się na poziomie średnim 

nie przewiduje się negatywnego wpływu na ludzi.

e/obszary przylegające do jezior- sieć kanalizacyjna i wodociągowa prowadzona będzie 

wzdłuż jeziora Wojnowo , na wysokości jez. Niegocin, i pomiędzy jez. Buwełno i Wojnowo.

Odległości sieci od jezior są zróżnicowane od kilku do kilkaset metrów.

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych wyżej wynikające z:
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a/ zasięg oddziaływania inwestycji – ograniczać się będzie do trasy prowadzonych prac , nie powodując uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

b/ transgranicznego charakteru oddziaływania inwestycji - inwestycja nie ma wpływu.

c/wielkości , prawdopodobieństwa i złożoności oddziaływania- oddziaływanie przejściowe ,będzie miało miejsce tylko podczas realizacji zadania tj. powstające odpady, hałas , przemieszczanie się 

środków mechanicznych, wykopy, itp.

d/czas trwania , częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie czasowe, tylko w trakcie prowadzenia prac.

W oparciu o przedstawione materiały określono w sentencji decyzji warunki realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego uznając ,że dotrzymanie ich gwarantuje spełnienie wymogów z ochrony środowiska .

W dalszym etapie postępowania zwrócono się do Starosty Powiatu Giżyckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku pismem z dn 9.12.2008 r. znak: 7624-5/08 o wydanie uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja środowiskowa została uzgodniona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Giżycku – postanowienie znak: ZNS 4316 z dnia 17.12.2008 r. r. oraz ze Starostwem Powiatowym w Giżycku – postanowienie - znak: WŚ 7330-37/08/09 z dnia 7.01.2009 r. - zastrzeżenia i uwagi od w/w instytucji zostały zawarte w treści niniejszej decyzji 

Na żadnym etapie postępowania nie ograniczono możliwości udziału w postępowaniu organizacjom społecznym. Żadna z organizacji społecznych nie zgłosiła chęci uczestniczenia w postępowaniu. 

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w miejscowościach na terenie realizacji inwestycji i na stronie internetowej tut. urzędu .

Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji . 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Miłki w terminie 14 dni licząc od następnego dnia po jej otrzymaniu . 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, 

o której mowa w art. 46 ust.4 pkt. 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 56 ust. 9 

/Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późń. zm./

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56a Prawo ochrony środowiska

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art.46 ust. 4b.

Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie 

zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach–art.46ust .4c 

Decyzja o środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi 

praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Załącznik do decyzji:

Charakterystyka przedsięwzięcia, 
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Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD 

ul. Królowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Giżycko , 

2. Strony w formie obwieszczeń , 

3. a/a . 

Do wiadomosci: 

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku, 

2.Starostwo Powiatowe w Gizycku. 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Miłki

                                                                                    Stanisław Wąsiakowski

 

                                                                              Załącznik nr 1 do decyzji

                                                                                 znak: 7624-5/08/09

                                                                                z dnia 29.01.2009 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE OBIEKTU LINIOWEGO

BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ 

W GMINIE MIŁKI

 

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie 

gm. Miłki , a w szczególności: 

- budowa kanalizacji sanitarnej Miłki – Kleszczewo, długość odcinka L-6,85 km

- przebudowa kolektora sanitarnego w m. Ruda i budowa kolektora sanitarnego 

Ruda – Grajwo,długość odcinka L- 3,95 km

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Miłki – ul.Suwalska, długość odcinka L 3,90 km

- budowa sieci wodociągowej w m. Wyszowate,długość odcinka L-7,25 km

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Kleszczewo – Osada,długość odcinka

L-2,10 km

lokalizowanego w obrębach geodezyjnych wsi : Miłki, Kleszczewo, Wyszowate , 

Staświny , gm. Miłki , pow. giżycki.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i wynosi około 127 ha .

Trasa projektowanej kanalizacji przebiega w terenie zabudowanym na terenach posesji pomiędzy działkami z budynkami przewidzianymi do podłączenia, w drogach lokalnych , placach gruntowych i gruntach rolnych . Przejścia pod nawierzchnią asfaltową zostaną wykonane metodą przecisku.

Przewiduje się wybudowanie 12 szt. pompowni strefowych, posadowionych w obrębie ogrodzenia 

o wymiarach 4 m x 4 m w odległości nie mniejszej niż 100 m od obiektów mieszkalnych oraz

9 pompowni lokalnych przydomowych zlokalizowanych obok szamb, które są przeznaczone do likwidacji. Przepompownie ścieków zbiorcze to zbiorniki szczelne polimerobetonowe PMB wyposażane w dwie zatapialne pompy pracujące na zmianę ze sterowaniem automatycznym . W przypadku awarii jednej pompy druga automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii.

Przepompownie przydomowe to zbiorniki szczelne polietylenowe, z jedną zatapialną pompą podłączone do instalacji wewnętrznej użytkownika.

Kanalizacja grawitacyjna zostanie wykonana z rur kanałowych PVC systemu GAMRAT, PIPELIFE, WAVIN lub innych tego typu o średnicy Dn 150 - 200 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką gumową. Rury powinny spełniać wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiadać certyfikaty jakości np. ISO 9001 lub ISO 9002, oceny techniczne PZH Warszawa, uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i wytwarzania rur PVC.

Zaprojektowano szczelne studzienki z tworzyw sztucznych łączone z rurociągiem poprzez uszczelki gumowe.

Kanalizacja tłoczna zostanie wykonana z rur PE 110 , 90 i 50 mm zgrzewanych doczołowo lub przy mniejszej średnicy dostarczanych w zwojach. Rury odpowiadają klasie ciśnienia PN 10. 

Przewidziano wodociąg z rur PVC-U 160 x 6,2 mm , 90 x 4,3 m wg PN-76/C -89204 łączonych na uszczelki gumowe dwuczęściowe trwale osadzone w kielichu oraz PE klasy 100 o średnicach 50 x 3,0, 40 x 2,4 mm wg BN- 74/6366-03 i 04 zgrzewane doczołowo lub dostarczane w zwojach po uzgodnieniu z producentem długości zwoju. 

Rury i kształtki z PVC-U do rurociągów ciśnieniowych do wody wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1452-1 “Systemy przewodowe z niezmiękczonego PCV-U do przesyłania wody – Wymagania ogólne”.

Rury są produkowane w klasie ciśnienia PN 10 o średnicy od 90 mm do 225 mm w odcinkach o długości 6 m, z bosym końcem. 

Rury i kształtki są łączone kielichowo za pomocą elastomerowego pierścienia uszczelniającego. 

Zostaną zastosowane rury PVC-U z zamontowaną uszczelką typu Power-Lock lub inną tej samej klasy, w których uszczelka jest montowana na stale w kielichu, gwarantując wysoką szczelność systemu. Uszczelka składa się z dwóch elementów:

- pierścień uszczelniający wykonany z elastomeru EPDM o twardości 50 ą 5 IRHD 

-pierścień mocujący, wykonany z PP wzmocnionego włóknem szklanym Oba tworzywa są o wysokiej jakości, nie korodują, są odporne na działanie agresywnych warunków gruntowych.
Dzięki fabrycznemu zintegrowaniu uszczelki z rurą nie występuje problem zanieczyszczenia rur podczas montażu. Uszczelka została tak zaprojektowana, aby wytrzymać zmiany ciśnienia występujące wewnątrz rury podczas pracy systemu wodociągowego.

Przewidywany zrzut ścieków wynosi 456,78m 3 /d i zapotrzebowanie na energie elektryczną w ilości 89474 kW/rok.

Nie przewiduje się wykorzystania zasobów naturalnych.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii uwzględniając używane substancje 

i stosowane technologie .

Zaprojektowane rury PVC i PE odznaczają się doskonałą wytrzymałością mechaniczną, wysoką udarnością odpornością na czynniki korozyjne występujące w glebie, odpornością na prądy błądzące i obojętnością fizjologiczną tzn. nie wprowadzają do środowiska żadnych zanieczyszczeń. Nie ma żadnej możliwości ingerencji ścieków do wody ani infiltracji wód gruntowych ponieważ rury PE łączone są poprzez zgrzewanie doczołowo z monitoringiem zgrzewa lub dostarczane w zwojach bez żadnych połączeń a rury PVC SA łączone w kielichach uszczelką gumową.

Stopień ingerencji przewodów kanalizacyjnych w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Trasa rurociągu została zaprojektowana w sposób eliminujący i minimalizujący negatywne zjawiska dla środowiska w tym omija obiekty objęte ochroną konserwatorską.

Trasa biegnie w pobliżu istniejącego już uzbrojenia podziemnego oraz istniejącej zabudowy.

Wykopy przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz w pobliżu istniejącego drzewostanu zostaną wykonane ręcznie. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić niewielka emisja zanieczyszczeń do powietrza,

emisja hałasu .których źródłem może być praca sprzętu mechanicznego na terenie prowadzenia inwestycji.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi żadnych zmian w takich elementach środowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzeźba terenu i walory krajobrazowe środowiska naturalnego. 

                                                                                   Wojt Gminy Miłki

                                                                               Stanisław Wąsiakowski

 

 

