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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST:

Ogdlna Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspdine
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach przedsigwzigcia:
Rekultywacja sktadowiska odpadow komunalnych w m. Miechy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych:

Specyfikacja techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy zawarte] z
Wykonawca dla realizacji ww. przedsiewzigcia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, w skricie zwane
Specyfikacje Techniczne, nalezy odczytywad i rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w punkcie 1.3. jako cze5¢ dokumentacji przetargowej i umownej.

Wymagania 0gdlnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec i stosowaC w powigzaniu ze
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi ponizej.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Niniejsza Ogding Specyfikacje Techniczng nalezy rozumiec i stosowac z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01: Roboty ziemne,
ST-02: Roboty montazowe,
ST-03: Zielen,
ST-04: Piezometry.
Pod pojeciem rekultywacji sktadowiska odpadéw nalezy rozumie¢ catoksztatt dziatan
zmierzajacych do odtworzenia starych lub stworzenia nowych waloréw uzytkowych terenu
zajetego przez to sktadowisko.
Rekultywacja obejmuje swoim zakresem:

= przygotowanie korpusu sktadowiska odpadéw do pokrycia jego powierzchni

warstwg rekultywacyjna,

= utozenie warstwy rekultywacyjnej,

= zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej sktadowiska odpadow,

= zadrzewienie i zakrzewienie zrekultywowanego sktadowiska.
Docelowy kierunek rekultywacji zatozono jako lesny. Jako pierwszy wykonany zostanie
zabieg darniowania, za$ po jego pomy$inym wykonaniu i po ustabilizowaniu sig warunkow
glebowo-biologicznych terenu, nastapi wprowadzenie zakrzewien i zadrzewien terenu, w
tym sukcesja naturalnej roslinnosci pochodzacej z otoczenia.

1.4. Lokalizacja:

Sktadowisko zlokalizowane jest okoto 1,5 km na wschod od m. Mitki, w granicach wsi
Miechy, na dzialce o numerze ewidencyjnym 191/18 obreb Miechy, stanowigcej mienie
komunalne gminy Mitki. W skfad jej wchodza: wyrobisko, droga dojazdowa, pas zieleni i
tereny na stoku wzgérza.

Niecka skiadowiska zlokalizowana jest w lokalnym wzniesieniu i stanowi nieuzytek po
dawnej eksploatacji kruszywa budowlanego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji sktadowiska odpadow komunalnych w m. Miechy
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1.5. Przekazanie Terenu Robot:

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy Teren Robot w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Zaplecze Robét nalezy umiesci¢ w rejonie prac rekultywacyjnych. Brak jest mozliwosci
podigczenia pradu i wody. Przed rozpoczeciem prac rekultywacyjnych Zamawiajacy
wskaze i okresli doktadnie teren pod Zaplecze Robdt. W poblizu sktadowiska znajduja sie
repery umozliwiajgce Wykonawcy obstuge geodezyjng Robdt.

1.6. Ochrona i utrzymanie Terenu Robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Terenu Robdt oraz wszystkich materiatdw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymywane w
sposdb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na Terenie Robdt i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposdb ustalony z Zarzadzajacym realizacjg
umowy.

1.7. Ochrona wiasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone ewentualnych instalacji naziemnych i
podziemnych znajdujacych sie w obrebie Terenu Robdt, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore s3
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach Terenu Robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzadzajacego realizacja umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.8. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot:

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
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realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na Terenie Robdt i poza jego terenem, unikac dziatah szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.9. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu Robdt. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosSci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na Terenie Robdt, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.
Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate, niekorzystne zmiany $rodowiska nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie Robdt (a po
zakonczeniu, Robdt ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatldw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.10. Korespondencja dotyczaca Robdét:

Cata korespondencja dotyczaca Robdt powinna by¢ adresowana do Zamawiajacego.
Zarzadzajqcy realizacjg umowy poda stosowny adres do korespondencii.

1.11. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

= Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng

wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych

warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w

sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o

Europejskie, aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do och

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z
roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DO Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces i ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dia
ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do
prawidlowego wykonania umowy zawarte w rysunkach, obliczeniach,
przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach
technicznych dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie z umowg
jak réwniez przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacjq
umowy.

Dziennik Robdt - opatrzony pieczecia wiasciwego organy Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Zarzadzajacym realizacja umowy, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik Robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych,
zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja umowy, stuzace do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z realizacjqg umowy oraz oceng jakosci materiatéw i robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Piezometr - wydrgzony w ziemi otwdr o niewielkiej Srednicy stuzacy do
pomiaréw poziomu swobodnego zwierciadta wody w warstwach wodonosnych
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wraz z mozliwoscig pomiaru temperatury wody, kierunku i predkosci filtracji oraz
z mozliwoscig pobierania prébek wody.

= Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

* Projektant - osoba fizyczna posiadajaca niezbedne uprawnienia, ktdra jest
autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowe;.

* Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

= Sita Wyisza - dziatanie takich sit natury, ktdrych doswiadczony Wykonawca,
dochowujac nalezytej starannoéci, nie mdgt przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

= Teren Robodt - tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy udostepnione
przez Zamawiajacego dla wykonania Robdt a takze inne miejsca wymienione w
umowie jako czes¢ Placu Robdt.

*  Wyceniony Przedmiar Robdt — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce
I stanowigcy czesc jego oferty.

= Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

= Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba lub osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego, upowaznione przez niego do kierowania catoscia robot objetych
umowa i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi.

1.12. Wymagania dotyczace robét:

1.12.1. Odpowiedzialno$¢:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjgq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.12.2. Przekazanie Terenu Robdt:

1.12.2.1. W terminie okre$lonym w umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
Robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jakie sa niezbedne dla Robét, lokalizacje i wspdtrzedne panstwowych gtéwnych punktéw,
Dziennik Rob6t i Ksiege Obmiaru oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

1.12.2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem
prawa uzywania dojs¢ i dojazdéw jakie bedzie potrzebowat w zwigzku z dostepem i
transportem materiatéw do lub z Terenu Robdt. Wszystkie obiekty poza Terenem Robdt,
jakie s3 mu niezbedne do celéw zwigzanych z prowadzeniem Robdt, pozyska i urzadzi na
wiasny koszt.
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1.12.2.3. Jezeli Zamawiajacy nie dochowa terminu przekazania Terenu Robdt
uzgodnionego w umowie i z tego powodu Wykonawca zostanie zmuszony do opoznienia
Robét lub poniesie nieprzewidziane koszty, wtedy Zarzadzajacy realizacja umowy winien
ustali¢ przedtuzenie terminu wykonania robét, o czym powiadomi Wykonawce |
Zamawiajacego.

1.12.2.4. W uzgodnieniu z Wykonawca przekazanie Terenu Robét moze odby¢ sie
etapami w terminach uzgodnionych z Wykonawca. Za przekazanie Terenu Robdt uwazac
sie bedzie przekazanie podstawowej czesci Terenu Robét uzgodnionej z Wykonawca.

1.12.3. Dokumentacja projektowa:
= Dokumentacja techniczna rekultywacji;
= Przedmiar rob6t;
= Kosztorys inwestorski.

1.12.4. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

1.12.4.1. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po zawarciu umowy dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete umowa. Dalsze niezbedne kopie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na wiasny koszt.

1.1.2.4.2. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze by¢ wykorzystywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego, Z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem

UMowy.

1.12.4.3. W okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sig do
wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.12.5. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1.12.5.1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji robot
ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Koszt tego projektu
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.12.5.2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt
gwarantujacy ciagtosc wykonywanych prac zgodnie z warunkami Umowy. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.12.5.3. Wykonawca sporzadzi dokumentacjg powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
umozliwiajacg naniesienie zmian na mapeg zasadniczg, do ewidencji gruntéw, budynkdw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic w cenach
jednostkowych robot.

1.12.5.4. Catoé¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z postanowiern umowy.
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1.12.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi:

1.12.6.1. Z wyjatkiem kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub
fizycznych Wykonawca winien wykonac i wykonczy¢ roboty bez zadnych usterek, w Scistej
zgodnosci z umowa. Wykonawca winien takze przestrzegac i Scisle stosowac si¢ do
poleceri Zarzadzajacego realizacja umowy we wszystkich sprawach dotyczacych Robot,
niezaleznie czy byty one wymienione w umowie, czy nie.

1.12.6.2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte
w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

1,12.6.3. W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiarow
okredlonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny byC traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

= Dokumentacja Projektowa,

= Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywac na swa korzys¢ jakichkolwiek bteddw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych
zmian lub uzupetnien.

1.12.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
planem sytuacyjnym, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, i wymaganiami
materiatowymi okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

1.12.6.5. Cechy Materiatéw i Elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

1.12.6.6. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na nie zadawalajaca
jako$¢ Robdt, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.12.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie:

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg umowy tablice informacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy
informacyjnej wg wzoru okreslonego przed rozpoczeciem robot.

W przypadku zmian wymagan i wytycznych w zakresie tablic informacyjnych, Wykonawca
ma obowigzek bezzwtocznie dokona¢ danego zakresu zmian.
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Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony przy
wycenie robdt. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji rob6t w dobrym stanie, a w razie koniecznosci Wykonawca winien dokonac
ich naprawy lub odnowienia.

1.12.8. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania robét:

1.12.8.1. Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robdt.

1.12.8.2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
= miejsca ha bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaty zakidcen w pracy i nie powodowaty zniszczen w Srodowisku
naturalnym,
= praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na Terenie Robot i poza nim.
Podejmie odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
= zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami.
= zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
=  mozliwoscig powstania pozaru. )
Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

1.12.8.3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji RobSt norm
okredlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obciaza
Wykonawce.

1.12.9. Ochrona przeciwpozarowa:
1.12.9.1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.12.9.3. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.12.9.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

1.12,10.1. Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia.

1.12.10.2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.12.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

1.12.11.1. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
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zadba¢ o zdrowie i bezpieczeAstwo pracy swoich pracownikdw i zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

1,12.11.2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
Sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Robot, oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.12.11.3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne i
sanitarne dla personelu pracujacego na Terenie Robot.

1.12.11.4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

1,12,11.5. Wykonawca musi przestrzegac i spetniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace
sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi i sanitarnymi.

1.12.11.6. W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na whasciwe:
= ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,
= szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze,
= urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne, itp. dojscia
na Teren Robot i oSwietlenie,
= sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
= pomieszczenia dla pracownikéw Wykonawcy, w tym stotowki, umywalnie i
toalety,
= Srodki przeciwpozarowe przy robotach i w pomieszczeniach Zaplecza.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowiazania bezpieczefAstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.

1.12.11.7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne
$rodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i zapewni¢ posiadanie
odpowiedniego Sprzetu monitorowania i ratunkowego.

1.12.11.8. Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s0b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.12.11.9. Kierownik Robdt winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzanie przed
rozpoczeciem prac, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
Robét objetych zawarta umowgq i warunki ich prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 151 poz. 1256).

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogolne:

2.1.1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny
by¢:
= odpowiadal wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej,
= mieC wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty.
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2.1.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do
Robdt.

2.2. Zrédta pozyskiwania materiatéw:

2.2.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu realizacjq
umowy do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrdia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow.

2.2.2. Zatwierdzenie poszczegdinych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrddfa nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrddta.

2.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddia spetniajg w sposdb ciagty wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdow miejscowych:

2.3.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wiaczajac w to Zrddia
wskazane przez Zarzadzajacego realizacja umowy i jest zobowigzany dostarczyc
Zarzadzajagcemu realizacja umowy wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrédet.

2.3.2. Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu realizacjqg umowy do zatwierdzenia raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji.

2.3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

2.4.1. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Robdt, badZ ztozone we wskazanym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy
miejscu. Jezeli Zarzadzajacy realizacja umowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatdw do innych robdt niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.4.2. Kazdy element robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie materiatéw:

2.5.1. Wykonawca zapewni aby materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robdt) bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swq
jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
2.5.2. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w rejonie terenu Robdt w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu
rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw beda doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow:

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosc
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca
powiadomi Zarzadzajgcego realizacja umowy O swym zamiarze na cO najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. SPRZET:

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci, lub projekcie organizacji RobdOt, zaakceptowany przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3.2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Zarzadzajacego realizacjg umowy i w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wiasnosécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami.

3.5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujq mozliwosé
uzycia Sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego realizacja umowy 0 swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej
dwa tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkdéw umowy
zostang przez Zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do Robdt.

4. TRANSPORT:

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow Transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wihasciwosci
przewozonych Materiatow.

4.2. Liczba $rodkéw Transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i wskazaniach
Zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz w terminie przewidzianym umowa.

4.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajq
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warunkom umowy, beda na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy usunigte z Terenu
Robdt.

4.4. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Robdt.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami warunkdw umowy.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacjq
umowy.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.5. Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji, badZ odrzucenia
Materiatdw lub elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowaniach w
umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatdw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

5.6. Polecenia Zarzadzajacego realizacjag umowy bedq wykonywane po ich otrzymaniu
przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

5.7. Wykonawca zapewni obstuge prac przez uprawnionego geodete, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocq Zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni sie¢ punktow
odwzorowania zatozony przez geodete.

5.8. Wykonawca dopetni obowigzku wynikajacego z Ustawy o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1 Program Zapewnienia jakosci:

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zarzadzajacemu realizacjg umowy Programu Zapewnienia Jakosci dla Robdt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.
6.1.2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ w czesci ogdinej:

= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

= zasady BHP,
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= wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw Robdt.
6.1.3. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral cze$¢ szczeg6towa, podajaca dla
kazdego rodzaju robot nastepujace dane:
= wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
= rodzaje i ilo$¢ Srodkéw Transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatdw, itp.,
= sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasnosci podczas
Transportu,
= sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

6.2.1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robdt i jakosci
Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, Sprzet
i zaopatrzenie.

6.2.3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
umowy.

6.2.4. Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i Sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

6.2.5. Zarzadzajacy realizacjig umowy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen, Sprzgtu, pracy personelu.

6.2.6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

6.3.1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.3.2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do jego
akceptacji.

6.4. Raporty z badan:

6.4.1. Wykonawca bedzie przekazywat Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.4.2. Kopie wynikdw badan beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjag umowy na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego.
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6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizaciag umowy:

6.5.1. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng
pomoc.

6.5.2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie oceniat zgodno$¢ Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5.3. Zarzadzajacy realizacja umowy moze na wiasny koszt pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sq niewiarygodne, to Zarzadzajacy realizacja umowy poleci przeprowadzenie
badarn powtdrnych lub dodatkowych albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng.
W takim przypadku, koszty ew. powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

6.6. Dokumenty Robot:
6.6.1. Dziennik Robot:

6.6.1.1. Dziennik Robét jest dokumentem obowigzujacym Wykonawce i winien byc
prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do zakonczenia Robdt. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Robdt spoczywa na Kierowniku Robdt Wykonawcy.

6.6.1.2. Zapisy w Dzienniku Robdt bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyly
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Terenie Rob6t.

6.6.1.3. Kazdy wpis do Dziennika Robdt bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktdra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim.

6.6.1.4. Zakaczone do Dziennika Robdt protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem o0sob uprawnionych do
dokonywania wpiséw do Dziennika Robot.

6.6.1.5. Do Dziennika Robot nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Robdt,

= date akceptacji przez Zarzadzajacego realizacja umowy programu zapewnienia
jakosci i harmonogramu Robdt,

= terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlinych elementéw Robdt,

= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy oraz
0s0b uczestniczacych w procesie realizacji inwestycji,

= daty i przyczyny wstrzymania Robot,

= zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i kofncowych,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda.,
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= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych Robdt,

= dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

= inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

6.6.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Robdt beda
przedtozone Zarzadzajacemu realizacjg umowy w celu zajgcia stanowiska.

6.6.1.7. Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy wpisane do Dziennika Robot muszg
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

6.6.1.8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Zarzadzajacego realizacjg umowy do
zajecia stanowiska.

6.6.2. Ksiega Obmiarow:

6.6.2.1. Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robdt.

6.6.2.2. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sig je do Ksiggi Obmiardw.

6.6.3. Pozostate dokumenty:
Do dokumentdw Robot zalicza nastepujace dokumenty:
= Protokdty przekazania Terenu Robdt,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
Swiadectwa Przejecia Robot,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie,
Raporty Dzienne,
Raporty miesieczne wykonywane zgodnie z Warunkami ogélnymi i szczegolnymi
umowy,
= Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci, protokoty z negocjacji wraz z
kosztorysami na te roboty.

Raporty Dzienne sa dokumentem, w ktdrym wpisuje sie codzienne szczeglly
zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy materiatdw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu
Robdt.
Do Raportéw Dziennych nalezy wpisywac w szczegdinosci:

= godziny, ilo$¢ i rodzaj zatrudnionych robotnikow,
sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot,
opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,
= inne szczegétowe informacje z przebiegu robdt,
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= szczegblowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.
Raporty Dzienne winny by¢ zatwierdzane codziennie przez Zarzadzajacego realizacja
umowy i przekazywane Zamawiajacemu codziennie za pomocg poczty elektroniczne;.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw Robaét:

6.6.4.1. Dokumenty Robdt nalezy przechowywa¢ na Terenie Rob6t w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

6.6.4.2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu Robdt nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

6.6.4.3. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat staly dostep do wszystkich
dokumentdw Robdt. Nalezy je réwniez udostepnia¢ Zamawiajgcemu oraz innym organom
do tego upowaznionym na ich zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogodine zasady Obmiaru Robdt:

7.1.1. Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre$lonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

7.1.2. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami okreSlonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

7.1.3. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiardéw.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Zarzadzajacego realizacjq
umowy.

7.1.5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z
comiesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow:

7.2.1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

7.2.2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajq tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

7.2.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do
Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Zarzadzajacym realizacjg umowy.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

7.3.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy przed ich uzyciem.

7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Termin i czestotliwo$é¢ przeprowadzania obmiardow:

7.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego prowadzenia Ksiegi Obmiardw.

7.4.2. Obmiary Robédt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robdt.

7.4.3. Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
7.4.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedaq uzupetniane
odpowiednimi szkicami dotaczanymi do Ksiegi Obmiardw, wzglednie umieszczanymi na
karcie obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbiordow:

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajq
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy
przy ud2|ale Wykonawcy:
odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
= przejecie odcinka (wystawienie Swiadectwa odbioru czesciowego robét) lub
catoéci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét),
= odbidr po uptywie Okresu Zgtaszania Wad,
= odbidr ostateczny (po uptywie Okresu Rekojmi - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Rekojmi).

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

8.2.1. Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z

warunkami umowy.
8.2.2. Zadna cze$¢ Robdt nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng przed

Odbiorem.

8.3. Dokumenty przejecia Robot:

8.3.1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
8.3.2. Dla celdow przejecia robdt Kierownik Robdt Wykonawcy jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
= Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkdw i

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

= Uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy, zwiaszcza przy odbiorze
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
tych zalecen,

= Dziennik Robot i Ksiege Obmiardw,

= Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.3.3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:
= Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
= Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
= Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,
= Date rozpoczecia i date ukonczenia Robdt.

8.4. Dokumentacja powykonawcza:

8.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
8.4.2. Cala dokumentacja powykonawcza musi by¢ kompletna, jednoznaczna, logiczna i
zgodna z aktualnie prowadzonymi Robotami.
8.4.3. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
8.4.4. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
= Dokumentacja Techniczna i inne opracowania wykonywane w trakcie Robot,
= obmiar Robdt,
= wszystkie pozwolenia i dokumenty urzedowe zwiazane z realizacjg Robdt,
= Dziennik Rob6t wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
Robdt,
= protokdty odbioréw Robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
= protokdty odbiordw czesciowych i koficowych,
= dokumentacja geodezyjna powykonawcza Robdt,
= kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
= dokumentacja powykonawcza: rysunki zamienne, szkice, dodatkowe opisy
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Robét i Zarzadzajacego realizacja
umowy,
= o$wiadczenia Kierownika Robét o:
a) zgodnosci wykonania Robét z Projektem,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Robdt, ulic,
sasiednich nieruchomosci,
c) o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 4 (czterech) egzemplarzach
plus 1 egz. w wersji elektronicznej w typie oprogramowania z rozszerzeniem: ".pdf" lub
".jpg" i zatwierdzona przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc
przygotowana nowa dokumentacja.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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8.5. Okres zglaszania wad:

8.5.1. Wykonanie zobowazan Wykonawcy potwierdzi Zarzadzajacy realizacja umowy
wystawiajac Wykonawcy Swiadectwo Wykonania zgodnie z warunkami umowy.
8.5.2. W czasie trwania okresu zgtaszania wad Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie
organizowat przeglady.
8.5.3. Pod koniec okresu zgtaszania wad Zarzadzajacy realizacjg umowy organizuje
odbidr.
8.5.4. Do odbioru Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
=  Umowe o wykonanie Robdt,
= Protokét Odbioru Koncowego,
» Dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie Odbioru
Koncowego,
= Dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenie
usuniecia tych wad do dnia zakonczenia okresu zgtaszania wad,
= jnne dokumenty, ktdre moga mie¢ wptyw na ostateczng decyzje Zarzadzajacego
realizacjq umowy.

8.6. Odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi:

8.6.1. W czasie trwania okresu rekojmi Zamawiajacy bedzie raz w roku organizowat
przeglady gwarancyjne.

8.6.2. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad, stwierdzonych w okresie Rekojmi.

8.6.3. Po uptywie Okresu Rekojmi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Wypetnienia Rekojmi.

9. ZASADY PLATNOSCI:

9.1. Platnosci beda dokonywane wg kwot ryczattowych.
9.2. Podstawg ptatnosci bedzie obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowa.
9.3. Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie robdt, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentagcji
Projektowej.
9.4. Cena ryczattowa obejmuje:
= Robocizne bezposrednia,
= Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
Transportu Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie Sprzetu na Teren Robét i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),
= Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia oraz inwentaryzacje geodezyjne i
powykonawcze,
Koszt opracowania dokumentaciji,
Koszty posrednie,
Zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miechy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1.

10.2,

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru.

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng cze$¢ i nalezy je czytal
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sig,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr
185, poz. 1243 z p6zn. zm.).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity z
2006 r., Dz.U. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. nr 16 poz.
78).

Gtoéwny Urzad Statystyczny - Definicja poje¢ o ochronie Srodowiska poz. 133008.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegblne typy sktadowisk odpadoéw (Dz.U.
03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 06.49.356 z
dnia 27 marca 2006 r. ).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 Ilutego 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadow (Dz.U. Nr 39, poz. 320 z dnia 13 marca 2009 r.),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
dla rekultywacji sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miechy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01: ROBOTY ZIEMNE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST:

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ST-01 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktére zostang zrealizowane w ramach przedsiewzigcia:
Rekultywacja sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miechy.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu budownictwa inzynieryjnego - roboty ziemne, obejmujacych uformowanie
docelowego ksztattu czaszy, wykonanie warstw rekultywacyjnych skfadowiska odpadéw oraz
wykonanie rowu odwadniajacego.

1.3. Zakres robédt objetych ST:

Zakres robot ziemnych ujety jest szczegdtowo w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt
ziemnych w ramach formowania okrywy rekultywacyjnej sktadowiska odpadéw. Czynnosci
objete ST:

= profilowanie korpusu skfadowiska,

= zakup i dostawa gruntu lub wykorzystanie gruntu rodzimego,

= rozscielenie gruntu,

= zageszczenie gruntu,

= wykonanie ziemnego rowu odwadniajgcego.
1.3.2. Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng nalezy rozumiec i stosowac z Ogdlng
Specyfikacja Techniczng ST-00: Wymagania ogdlne oraz z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-02: Roboty montazowe,
ST-03: Zielen,
ST-04: Piezometry.
1.3.3. Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng ST-00: Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00: Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY (GRUNTY):

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00:
Wymagania Ogdlne.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
dla rekultywacji sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miechy
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2.2. Grunty i materialy do warstw rekultywacyjnych:

Dopuszcza sie wykorzystanie miejscowego materiatu gruntowego. Na uformowanej pryzmie
zdeponowanych odpaddw nalezy utozy¢ 30 cm warstwe podglebia (wykonang z gruntu
inertnego, stabo przepuszczalnego np. piasek gliniasty lub glina piaszczysta) oraz 20 cm
warstwy gleby urodzajnej.
Do celow rekultywacji sktadowiska mozliwe jest uzycie odpaddw dopuszczonych do
stosowania Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 06.49.356 z
dnia 27 marca 2006 r. ).
Do rekultywacji mozna stosowac nastepujace kody odpaddw:
= 01 04 12 - Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07101 04 11;
= 02 03 80 - Wytloki, osady i inne odpady z przetwdrstwa produktéw rodlinnych (z
wytaczeniem 02 03 81)
= (02 07 80- Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
= 10 01 01 - Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottdw (z wytaczeniem pytéw z kottow
wymienionych w 10 01 04);
= 10 01 02 - Popioty lotne z wegla;
= 10 01 15 - Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottdw ze wspétspalania, inne niz
wymienione w 10 01 14,
= 10 01 80 - Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadow
paleniskowych;
= 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03;
= 17 05 06 - Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05;
= 19 05 03 - Kompost nie odpowiadajacy wymaganiom (nie nadajacy si¢ do
wykorzystania);
= 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe;
= 2002 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie.
W odniesieniu do odpaddw o kodzie 19 08 05 stosuje sie art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach.
Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15i 10 01 80 przed wykorzystaniem nalezy
wymiesza¢ w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami $ciekowymi i stosowaC w postaci
warstwy o grubosci maksymalnie 1 m w przypadku nasadzen niskich lub 2 m w przypadku
nasadzen drzewiastych.
Odpady mozna wykorzysta¢ réwniez do porzadkowania i zabezpieczenia przed erozjg wodng
i wietrzng skarpy i powierzchni korony zamknietego sktadowiska lub jego czesci, w iloSci
wynikajacej z technicznego sposobu zamkniecia sktadowiska. Sq to odpady o nastgpujacych
kodach:
= (01 01 02- Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali;
= (01 04 08 - Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07;
= (01 04 09 - Odpadowe piaski i ity;
= 01 04 12 - Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07101 04 11;
= 01 04 13 - Odpady powstajace przy cieciu i obrobce postaciowej skat inne niz
wymienione w 01 04 07,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
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= 01 04 81 - Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04
80;

= 10 09 03- Zuzle odlewnicze;

= 10 09 06 - Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 09 05;

= 10 09 08 - Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w
10 09 07;

= 1009 10 - Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09

= 1009 12 - Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11

= 10 10 06 - Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05

= 10 10 08 - Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w
10 10 07

= 10 10 10 - Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09;

= 10 12 08 - Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika budowlana (po
przerdbce termicznej);

= 10 13 82 - Wybrakowane wyroby;

= 16 01 03 - Zuzyte opony

= 16 11 04 - Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych

inne niz wymienione w 16 11 03

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

ex 17 01 80 - Tynki

ex 17 01 81 - Elementy betonowe i kruszywa nie zawierajace asfaltu;

17 05 08 - Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07;

19 09 02 - Osady z klarowania wody;
= 1912 09 - Mineraty (np. piasek, kamienie).

Maksymalna warstwa odpaddw uzytych do ksztattowania skarp i korony skladowiska

powinna by¢ mniejsza niz 25 cm (warunku tego nie stosuje sie w przypadku

wykorzystywania opon), odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08, 10 13

82 przed ich zastosowaniem nalezy poddac kruszeniu.

Decyzje o zastosowaniu ew. konkretnego rodzaju odpadéw podejmie Zamawiajacy. Do

zastosowania odpaddw niezbedne bedzie wczesniejsze uzyskanie decyzji na odzysk

odpaddw. Uzyskanie decyzji spoczywac bedzie na Zamawiajacym.

3. SPRZET:

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00: Wymagania Ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji skfadowiska odpaddéw komunalnych w m. Miechy
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akceptacje Zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodno$¢ z wymogami ST-00 i z technologia
zatozona w Dokumentacji Projektowej do wykonania zakresu robot objetych niniejsza
specyfikacja wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od nastepujgcego wyposazenia

wykonawcy:

= koparki do odspajania gruntu,
= gpycharki lub spycharko tadowarki,
= rdwniarka mechaniczna,

= sprzet do zageszczania gruntu.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego:
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze
sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien byC zatwierdzony przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego:

Rodzaje gruntu: Uwagi o
Rodzaje - . a . i przydat-
urzadzen niespoiste: spoiste: pyly gliny, gruboziarniste nosci
zageszczajacych piaski, ity i kamieniste maszyn:
5 grubos¢ lliczba grubos¢ |[liczba |grubos¢ |liczba
i warstwy [przejé¢ warstwy |przejS¢ |warstwy przejsc
[m] n*** _ I'm] ¥ % * [m1 n***
Walce statyczne 0,1 do 0,24 do 8 4 do 8 0,2do 0,3 ¥do8 1)
: 0,1 do0,2
gtadkie *
B = 8do12 (0,2do0,3 8do 12 2
Walce statyczne 02 do 0,3 )
okotkowane *
0,2do 0,56 do 8 6 do 10 | - 3
Walce staticzne 0,2 do 0,4 )
ogumione
i - 0,4do 0,74 do 8 3do4 [0,3do0,6 Bdo5 4)
Walce_' wibracyjne 0,2 do 0,4
gtadkie **
: : 0,3do 0,63 do6 6do10 |(0,2do0,4 6do 10 5)
Walce wibracyjne 0.2 do 0,4
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do0,54do8 | - 0,2do 0,5 #do8 6)
wibracyjne * *
Ubijaki 0,2do 0,42 do4 [0,1do 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce 0,3
Ubijaki o masie 4 do 10 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0 do 8,0uderzen (1,0 do uderzen [1,0 do 5,0 [uderzen w
Zrzucane z w punkt 4,0 w punkt punkt
wysokosci od 5
do 10 m

Specyfikagie techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji sktadowiska odpadow komunalnych w m. Miechy
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*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy gruboéci od 15 cm, ciefsze warstwy nalezy
zageszczac statycznie.

* % *) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie | ciezkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

Zalecane do piaskdéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
Zalecane do zasypek waskich przekopdw.

4. TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. Wybdr
srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowac transport z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robot drogowych jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Zamawiajacego.
Na S$rodkach transportu przewozony grunt powinny by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem i wywiewaniem.
Zgodnos¢ z ST-00: Wymagania ogdlne oraz z Dokumentacjg Projektowa wymagana bedzie,
w zakresie robdt objetych niniejsza specyfikacjg od wymienionych nizej Srodkdw transportu:
= samochody skrzyniowe,
= samochody samowytadowcze.
Uwaga:
Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawg
wszelkich szkdd powstatych w wyniku korzystania pobliskich drég. Wykonawca zobowiazany
Jest indywidualnie ustali¢ z zarzadcami drég warunki na jakich moze z nich korzystac, dobra¢
odpowiednig nosnos¢ sprzetu itp.
Zwigkszenie odlegtosci transportu, jak réwniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze
by¢ podstawa roszczer Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i remont.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét:

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0.0. - Warunki Ogdine.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
dla rekultywacji sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Miech v
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5.2. Wykonanie warstw rekultywacyijnych:

Po przygotowaniu sktadowiska mozna przystapi¢ do uktadania warstw rekultywacyjnych.

wierzchowina i

skarpy powinny by¢ budowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i

profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;j.
W celu zapewnienia stateczno$ci warstw i ich réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢

nastepujacych z

asad:

Okrywe rekultywacyjnq wykonywaé metoda warstwowa, warstwami o
grubosci od 20 do 30 cm.

GrubosC warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacjg umowy prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

Zagegszczanie prowadzi¢ sprzetem wg. pkt. 3.2.

Materiat wbudowywany w nasyp musi posiada¢ wilgotnos¢ zblizong do
optymalnej. Wykonywanie warstw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza wartoSC dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnodci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepne;j
warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny Iub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia warstwy rekultywacyjnej przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegolne jej warstwy po zakorczeniu robét ziemnych
powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug projektu.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy do
dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
Czasie zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie okrywy rekultywacyjnej w temperaturze,
przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w warstwe rekultywacyjna gruntow
zamarznigtych lub gruntdw przemieszanych ze éniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie okrywy rekultywacyjnej
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z
powierzchni wykonywanej warstwy.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie
wbudowany. Zarzadzajacy realizacjy umowy moze dopusci¢ czasowe
skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
dla rekultywacji skfadowiska odpadow komunalnych w m. Miech 1%
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5.3. Zageszczenie gruntu:

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byC zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca
sie okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartoéci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zageszczania podano w pkt. 3.

W zaleznoéci od rodzaju gruntu, stan zageszczenia nalezy okresli¢ wg. PN-B-12095:1997.

5.4. Wilgotnos¢ gruntu:

Grunt roztozony réwnomiernie w warstwie zageszczania powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng
W, wg PN-B-12095:1997 .
= w przypadku gruntdw spoistych z wyjatkiem pospétek, zwirdw gliniastych
i rumoszy gliniastych, pomiedzy 0,95 Wt do 1,15 Wop, okreslonej wg
naturalnej metody Proctora ,
= w przypadku gruntéw sypkich wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ wigksza od
Or7 Wopt
= w przypadku pospotek, zwiréw gliniastych i rumoszy gliniastych
wilgotnos¢ gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 Wop.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00: Wymagania ogdine.

6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot:

6.2.1.Rodzaje badan i pomiardw:
Sprawdzenie jakosci wykonania warstwy rekultywacyjnej polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w PN-B-12095:1997 pkt3.1 oraz w Dokumentacji Projektowe; i
ST.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

= badania przydatnosci gruntéw do budowy okrywy rekultywacyjnej,

= badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych —warstw  okrywy

rekultywacyjnej,

= badania zageszczenia gruntu,

= geodezyjne pomiary ksztattu zrekultywowanego sktadowiska,

= odwodnienie zrekultywowanego skfadowiska.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy okrywy rekultywacyjnej:
Badania przydatnoéci gruntdw do budowy okrywy rekultywacyjnej powinny by
przeprowadzone zgodnie z normg PN-B-12095:1997 pkt. 3.2.1.

6.2.3. Badanie zageszczenia gruntu:
Nalezy wykona¢ wg PN-B-12095:1997 pkt 3.2.3.1

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji sktadowiska odpadow komunalnych w m. Miechy
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Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy okrywy rekultywacyjnej powinna byc
potwierdzona przez Zarzadzajacego realizacja umowy wpisem w dzienniku robét.

6.2.4. Pomiary ksztattu zrekultywowanego sktadowiska:
Pomiary ksztattu zrekultywowanego sktadowiska obejmuja kontrole:

= prawidtowosci wykonania skarp,

= szerokosci korony skfadowiska.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Sprawdzenie szerokosci korony sktadowiska polega na poréwnaniu szerokosci korony
sktadowiska na poziomie wykonywanej warstwy okrywy rekultywacyjnej z szerokoscig
wynikajaca z wymiaréw geometrycznych, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Dokumentacja badan:
Dokumentacja badan powinna sktadac sig zgodnie z PN-B-12095:1997 z:

= dziennika badan i pomiardw,

= zestawienia wynikdw badan,

= zbiorczej analizy wraz ze statystycznym opracowaniem wynikow badan i

wnioskami, ‘

= przekrojéw poprzecznych i podtuznych z lokalizacja badar i pomiarow.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiaréw kontrolnych. Na przekrojach powinny byC naniesione wyniki pomiaréw, a takze
miejsca poboru prébek.

6.3. Badania do odbioru zrekultywowanego skiadowiska:
6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Lp. Badana cecha: Minimalna czestotliwo$é¢ badan i
pomiaréw:

1 Pomiar szerokosci Pomiar taéma, szablonem, fata o
korpusu sktadowiska dlugosci 3 m i poziomicg lub

2 Pomiar rzednych niwelatorem, w odstepach co 200 m na
powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku,
sktadowiska co 100 m na tukach o R > 100 m co 50

3 Pomiar pochylenia skarp |m na tukach o R <100 m oraz w

4 Pomiar réwnodéci miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
sktadowiska

5 Pomiar réwnosci skarp

6 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w
podituznego powierzchni | odstepach co 200 m oraz w punktach
korpusu sktadowiska oraz | watpliwych
dna rowu

b Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla
gruntu kazdej ufozonej warstwy lecz nie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miechy
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‘ rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m?> warstwy

6.3.2. Szerokosc korpusu sktadowiska:
Szeroko$¢ korpusu sktadowiska nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.

6.3.3. Szerokos$c¢ dna rowow:
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdzni€ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu sktadowiska:
Rzedne korony korpusu sktadowiska nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp:
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu sktadowiska:
Nieréwnosci powierzchni  korpusu sktadowiska mierzone fatg 3-metrowg, nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. R6wnosc skarp:
Nieréwnosci skarp mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac £10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu:

Spadek podtuzny powierzchni korpusu sktadowiska lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu:
Wskaznik zageszczenia gruntu, a w przypadku gruntéw dla ktdrych nie mozna go okresli¢ -
wskaznik odksztatcenia, nalezy okresla¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot:
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00: Wymagania Ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa dla robdt ziemnych jest m® (metr szescienny).

Objetoé¢ przemieszczanych odpadéw oraz wbudowywanych warstw bedzie ustalona w
metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych.

Uwaga:

Nalezy uwzgledni¢ wspdtczynnik kompremacji. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia w
whasnym zakresie wspétczynnika kompremacji — nie bedg uwzgledniane dodatkowe koszty
na zakup i transport gruntu niezbednego do wykonania okrywy rekultywacyjnej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miechy




e

ng SIM PROJEKT Nr archiwalny

- opracowania
=~ PROJEH] Stawomir Hebel i Mariusz Gosz Spétka Cywilna 14/dt/12/m
84-200 Wejherowo, ul. Pogodna 14 tel. 696-001-694, 693-813-780 str. 38

8. ODBIOR ROBOT:

Ogdlne zasady odbioru podano w ST-00: Wymagania Ogdine.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

oraz

spetnity warunki zawarte w pkt.5 oraz 6 niniejszej specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B-02480:1986 ~ Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzgdzenia wodno
melioracyjne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. )

Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNIL — Warszawa
1998r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
dla rekultywagji sktadowiska odpaddw komunainych w m. Miech v
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84-200 Wejherowo, ul. Pogodna 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02: ROBOTY MONTAZOWE

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
dla rekultywacji skfadowiska odpaddow komunalnych w m. Miechy
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST:

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ST-02 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych, polegajacych na wykonaniu elementow
odgazowania korpusu skfadowiska (studnia gazowa oraz biofiltr), ktére zostang
zrealizowane w ramach przedsiewzigcia:

Rekultywacja sktadowiska odpadow komunalnych w m. Miechy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt
montazowych polegajacych na wykonaniu 1 studni odgazowujacej korpus sktadowiska
odpaddw oraz zabudowy na niej biofiltra.

1.3.2. Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie€ i stosowac z Ogoing
Specyfikacja Techniczng ST-00: Wymagania ogolne oraz z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01: Roboty ziemne,

ST-03: Zielen,

ST-04: Piezometry.

1.3.3. Roboty nalezy wykonywacC w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
Specyfikacjq Techniczng ST-00: Wymagania ogdine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Zarzadzajqcego realizacjq
umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00:
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY:

Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne Scisle z Dokumentacja
Projektowa.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
dla rekultywacji sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Miechy
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3. SPRZET:

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych ST-
00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnos¢ z wymogami ST-00 i z technologig
zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania zakresu robdt objetych niniejszg
specyfikacja wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od nastgpujacego wyposazenia
wykonawcy:

= wiertnica mechaniczna samojezdna wraz z orurowaniem,
rowniarka mechaniczna,
spawarka elektryczna,
agregat pradotwdrczy,
betoniarka,
zgrzewarka doczotowa,
zageszczarki i ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00:
Wymagania ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Zgodno$¢ z ST-00: Wymagania ogdine oraz z Dokumentacjg Projektowq
wymagana bedzie, w zakresie robdt objetych niniejsza specyfikacjgq od wymienionych nizej
srodkow transportu:

= samochody skrzyniowe.

= samochody dostawcze z zamknietg skrzynig tadunkowa (furgon).
Wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacii,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Wymagania ogdlne:

Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00: Wymagania ogdine.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Projektowane miejsca odwiertu studni gazowych powinny by¢ oznaczone w terenie przez
geodete z uprawnieniami. Miejsca odwiertéw nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Przed przystapieniem do robot wiertniczych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
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nalezy wykonac¢ zabezpieczenia odwiertéw przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, miejsce
Rob6t nalezy prowizorycznie ogrodzic.

5.3. Odwierty:

Odgazowanie kopca odpaddw przewidziano poprzez wykonanie studni gazowych typu
wierconego z rur PEHD fi 140 mm z czedciowq perforacjq szczelinowg, w obsypce
2wirowej. Studnie nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem w Dokumentacji Projektowe;.
Odwiertu studni gazowych w ztozu odpaddw nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym
w rurach ostonowych. Urobek nalezy ztozy¢ poza krawedzig odwiertu. Wykonawca wykona
zabezpieczenia wykonanych odwiertdw w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.4. Montaz studni gazowych i biofiltrow:

Rury montowa¢ w wywierconym otworze zgodnie z instrukcja montazowa uktadania rur
dostarczong przez producenta rur. Giebokosci posadowienia rur studni powinny by¢
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Materiaty uzyte do budowy rur powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy studni przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdziC czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania. Sprawdzi¢ nalezy ponadto droznoS¢ perforacji, czy
szczeliny perforacyjne nie zostaly zapchane lub czy nie posiadajg wiéréw. Rury do
odwiertu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do odwiertu. Kazda rura powinna by¢ ustawiona zgodnie z osig otworu na
catej swej dtugosci. Poszczegdine rury nalezy unieruchomiC przez obsypanie zwirem na
zewnatrz rury wypetniajac doktadnie otwdr wiertniczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$
utozenia rury /0$/ za pomocg pionu. Odchytka osi ustawionej studni od osi projektowanej
nie moze przekracza¢ = 50 mm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec ustawionego przewodu zabezpieczyC przed ewentualnym zasypaniem przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po ustawieniu i potaczeniu rur zgodnie
z instrukcja producenta nalezy zamontowac gtowice studni, rury ostonowe i biofiltry. Dla
celéw bezpieczefistwa wystajace ponad warstwe rekultywacyjna obudowy studni
gazowych (biofiltréw) nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba nawierzchniowa na kolor zoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w  Specyfikacji — Techniczne]
ST-00: Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robot montazowych:

6.2.1. Kontrola jakoséci materiatow:

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej oraz musza posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robét:
Przy wykonywaniu odwiertu kontroli podiega:

= usytuowanie odwiertu,

» gleboko$¢ odwiertu - spetniajaca zadanie umieszczenia projektowanej rury

gazowej,
» $rednica odwiertu.

Badania w zakresie pionowej rury gazowej obejmuje czynnosci wstepne sprowadzajace sig
do pomiaru dtugoéci (z doktadnoscig do 10 cm) i érednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie
ustawienia rury w otworze wiertniczym, badanie potaczenia odcinkdw rury. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badania w zakresie biofiltra obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugoéci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie ustawienia
filtra na studni, badanie potaczenia rur. Sprawdzenie wykonania potaczen rur filtra nalezy
przeprowadziC przez ogledziny zewnetrzne. Wykonanie sprawdza i potwierdza
Zarzadzajacy realizacjg umowy wpisem do Dziennika Robot.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00:
Wymagania ogdlne.

7.1. Jednostki rozliczeniowe obmiaru robot:

Obmiar robdt bedzie wykonywany wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
sztuka [szt.]

= gtowica studni gazowej,

= obudowa studni,

= biofiltr,
metr [m]

= odwiert,

= studnia gazowa,
metr szescienny [m°]:

= ZWir.
Obmiar powykonawczy powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Zarzadzajacego
realizacja umowy. Obmiar wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjq umowy i nie
powinien obejmowac jakichkolwiek Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjq umowy. Dodatkowe roboty
wykonane bez akceptacji Zarzadzajqcego realizacja umowy nie mogq stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowaq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00:
Wymagania ogdine.

Odbiér robdt montazowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
pomiaréw, zapiséw w Dzienniku Robét, notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli. W
przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i nieprawidtowosci wykonawczych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
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Zarzadzajacy realizacja umowy ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprawdzenie jakoéci wykonanych robdt w szczegdlnosci obejmuje oceng:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie punktow,
zakup i transport materiatéw i urzadzeh na miejsce wbudowania,
montaz rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie potaczen rur,

wypetnienie biofiltra.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

9.1. Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce, ktére nalezy traktowac jako integralng czesé
Specyfikacji Technicznych i nalezy je czytac facznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

9.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.
(Dz.U.03.47.401 ) z pdzniejszymi zmianami.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03: ZIELEN
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ST-03 sa wymagania dla zieleni i
wykonania powierzchni  zadarnionych, ktore zostang zrealizowane w ramach
przedsiewziecia:

Rekultywacja sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Miechy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Zakres robdt dla wykonania powierzchni zadarnionych ujety jest w Dokumentacji
Projektowe;.
1.3.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych
prac na powierzchni rekultywowanego sktadowiska:

= powierzchnie zadarnione - zaktadanie, pielegnacja, nawozenie.

= drzewa i krzewy - zakup i sadzenie.
1.3.2. Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng nalezy rozumiec i stosowac z Ogoing
Specyfikacja Techniczng ST-00: Wymagania ogdlne oraz z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01: Roboty ziemne,
ST-02: Roboty montazowe,
ST-04: Piezometry.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoS¢ z
dokumentacjq projektowa i kosztorysowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Zaktada sie co nastepuje:
= Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw
agrotechnicznych, zapewniajace rodlinom prawidlowy rozwdj, posiadajace
wymagane wiasciwoéci sktadu  mechanicznego, zawartosci  materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.
= Materiat rodlinny - drzewa, krzewy.
= Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
ja korzeniami rodliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiednie]
wielkosci pojemnikiem).
= Forma pienna - forma drzewa i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w
szkdlce z pniem oraz z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo
uformowang korona.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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= Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktdéra zostata sztucznie wytworzona w
szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie
wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

= Przewodnik - ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa - praktycznie prosty przewodnik.

= Pien - dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

= ROwnomiernie roztozone pedy - pedy rozmieszczone rownomiernie na catej
szerokosci i systematycznie wokot osi pionowej.

= Wysoko$¢ rodliny - dtugo$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

= Szeroko$¢ rodliny - dugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

= Szkdtkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajace
gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkotkowanej
rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryty
korzeniowej. '

= Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktdrych roslina jest
uprawiana co najmniej rok.

= Trawa - mieszanka nasion réznych gatunkdw traw skomponowana w celu
uzyskania zréwnowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach
uzytkowania.

= Kora przekompostowana lub zrabki drzewne s materiatem wykonczeniowym
przy sadzeniu drzew i krzewdw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST-00: Warunki ogolne.

2. MATERIALY:

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00:
Warunki ogdine.

2.2. Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna, dostarczana na tereny przewidziane do pokrycia zielenig, powinna by¢
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak aby nie byta wystawiona na  bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. Ziemia urodzajna powinna zawiera nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej
niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, Smieci, zasolenia itp.).
W przypadkach watpliwych Zarzadzajacy realizacja umowy moze zleci¢ wykonanie badan, w
celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna sg nastgpujace - optymalny sktad
granulometryczny:

» Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

= Frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm) 20-30%

= Frakcja piaszczysta (0,05 - 2,0 mm) 45-70%

= Zawarto$¢ fosforu (P205) >20 mg/m?

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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= Zawartoé¢ potasu (K20) >30 mg/m?

= Kwasowo$¢ pH >5,5.
Wymienione powyzej wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
dostawaq ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.3. Kora przekompostowana, zrabki drzewne:

Kora przekompostowana rozdrobniona oraz zrabki rozdrobnione sq materiatem stosowanym
do Scidtkowania drzew, krzewdw, zywoptotdw, pnaczy i bylln Scidtka powinna by¢ wytozona
warstwg 5cm. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ scidtki rozdrobnionej. Wielkos¢
poszczegoinych frakgji 4ciétki powinna nie przekracza¢ 5 cm dhugosci oraz 1 cm Srednicy.
Scidtka, powinna byc¢ sterylna (zn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow),
pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpaddw. Odczyn stosowanej Scidtki powinien
by¢ obojetny.

2.4. Nawozy:

Nawozy wielosktadnikowe, granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone
na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do roslin, pod ktdre
zostang Wwysiane. Nawdéz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac akceptacje
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5. Mieszanka traw:

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania. Mieszanke traw
cechuje zrownowazony wzrost gatunkéw w roku siewu, jak i w dalszych latach uzytkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowq Iub
ponizszg tabela:

L.p. Gatunek Nazwa facinska U[c!;(:]a !

Zycica trwata Lolium perenne L. 15

2 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. SSp. rubra 20
roztogowa Hack.

3 |Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. ssp. 15
potroztogowa trichophylla Gaud.

Festuca rubra L. Ssp.

4 Kostrzewa czerwona kepowa commutata Gaud. 30

Wiechlina fgkowa Poa pratensis L. 20

2.6. Srodki ochrony roélin:

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktére przy
prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowiq zagrozenia dla
zdrowia cztowieka, zwierzat lub érodowiska, a w szczegdinosci srodki ochrony roslin, ktore
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nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i posiadajg =~ zezwolenie
na dopuszczenie Srodka ochrony roélin do obrotu.

2.7. Materiat rodlinny - drzewa i krzewy:

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, jak réwniez
musi byC wiasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy musza mie¢ etykiety, na ktdrych
podana jest nazwa facinska, forma, wybér, wysokoé¢ pnia, numer normy. Drzewa i krzewy
powinny rosnac przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktdérych
beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerodnigty system korzeniowy |
prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Przerodniety, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem
rodliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.
Drzewa - wymagania ogdline:
Drzewa  powinny by¢é prawidiowo uformowane z zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

= pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

= obwdd pnia na wysokosci 1,3 m - min. 18 cm,

= korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 22-25m,

= minimum 15 peddw szkieletowych o érednicy min. 1,5 cm,

= drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete -

wyciggniete w gore.
" przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzacd przewodnik,
= pedy powinny by¢ liczne i roziozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie
powinny wykazywac oznak szkdtkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowad liczne korzenie drobne,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutq lub w pojemniku,
pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace,

= przewodnik powinien by¢ prosty,

= blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

= materiat musi byC jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.
Drzewa - wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady Zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
dwupedowe korony drzew form piennych,
drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gére
zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
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= jednostronne utozenie peddw korony drzew.
Krzewy - wymagania ogolne:
Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

= dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

= pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach

= szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

= material musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwigdniety,

= pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,

= krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany.
Krzewy - wady niedopuszczalne:

= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

= odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

= $lady Zzerowania szkodnikdw,

= oznaki chorobowe,

= zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

= martwice i pekniecia kory,

= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

= jednostronne utozenie peddw krzewow.

3. SPRZET:

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00: Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i byC uzgodniony z zaakceptowany przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajgty powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami
ochrony $érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam
gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do wykonania zieleni:

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= ciggniki rolnicze, przyczepy rolnicze,
= glebogryzarki do uprawy gleby,
= lopaty, grabie, taczki, sekatory i noze,
= sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),
= wat kolczatka oraz wat gtadki do renowacji trawnikéw,
= kosiarki samojezdne z koszem do pielegnacji trawnikdw,
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= aerator, wertykulator,
= samochody o tadownosci do 3,5 ton.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu:
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00: Warunki ogdine.

4.2. Transport materialdw do wykonania powierzchni zadarnionych:

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

4.3. Transport materialéw do wykonania nasadzen - drzewa, krzewy:

W przypadku transportu roslin, juz w szkétce uwage nalezy zwrdcic na prawidtowe
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniem. Wszelkie drobne
uszkodzenia i ztamania powinny byC oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim
$rodkiem. Nalezy dopilnowac, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu
oraz skfadowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy
czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomigdzy przygotowaniem w
szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum.

Jezeli rodliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania.

4.4. Transport wody:
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roslin nalezy uzywac beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.0gélne zasady wykonania robdt:

Sadzenie rodlin w miare mozliwosci powinno odbywac sie w chtodne wilgotne dni, nalezy
unika¢ sadzenia w bardzo upalnej i stonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych
warunkéw zewnetrznych, ktére moga przyczyni¢ sie do stabego wzrostu roélin i/lub
powodowac degradacje gleby, nalezy wstrzymac prace zwigzane z sadzeniem zieleni.
Najczestszymi warunkami utrudniajacymi przyjecie sie roslin sa:

= zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajaca woda w migjscach

sadzenia,

= zbite podtoze lub zamarznieta ziemia,

= dtugotrwate, silne, mrozne i wysuszajace wiatry.
Tego typu warunkéw nalezy bezwzglednie unikac podczas sadzenia roslin.

5.2.Wymagania dotyczace powierzchni zadarnionych:

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z powierzchniami zadarnionymi sg
nastepujace:
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= Teren przewidziany pod obsiew trawy, po réwnomiernym rozscieleniu ziemi
urodzajnej, nalezy bezwzglednie oczysci¢ z resztek budowlanych oraz innych
zanieczyszczen, wyrownac, zagescic i uwatowac.

= Do zageszczenia i uwatowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, a
jedynie specjalistycznego sprzetu ogrodniczego.

= Wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane zaktadaniem  powierzchni
zadarnionych nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia dewastacji istniejacej
zieleni,

= Wysiew trawy powinien odbywac sie w bezwietrzne dni.

= Termin siewu nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng
jesien, ewentualnie drugi termin - wiosne (od 15 IV do 15 V).

= Tlos¢ mieszanki traw - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

= W celu réwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy.

= Po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawoz, starter do trawnikéw, zastosowac
dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, nawdz musi uzyskac akceptacje
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

= Aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika -
rozprowadzi¢ cienka warstwe ziemi na obsianej powierzchni.

= Po wysianiu nasiona powinny znalezé sie na gtebokosci 0,5-1 cm pod
powierzchnig ziemi.

= Zadarniong powierzchnie nalezy regularnie zraszac, zaleca sie aby w pierwszych
trzech tygodniach powierzchnia byfa stale wilgotna,

= mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg skfadu podanego w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej.

5.3. Wymagania dotyczace sadzenia drzew krzewodw:

Do nasadzen przewidziano w Dokumentacji Projektowej zastosowanie nastepujacych
gatunkow drzew:
= olsza czarna,
= Qlsza szara.
Z gatunkow krzewiastych przewidziano:
= trzmielina brodawkowata,
= bez czarny,
= gtdg jednoszyjkowy.
Do nasadzen nalezy uzy¢ sadzonek 2-letnich, I klasy jakosci.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:
= Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie zgodnej z Dokumentacjq
Projektowa i ustaleniami z Zarzadzajacym realizacjg umowy.
= Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z ustaleniami z
Zarzadzajacym realizacjq umowy.
= Nalezy dokonac zdjecia darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia.
= Przed posadzeniem krzewdw nalezy upewniC sie czy w miejscu sadzenia nie
znajdujq sie korzenie drzew ktére wzeszty w drodze sukcesji naturalnej,
ewentualnie miejsce sadzenia przesungc.
= Doly pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ 1,0 x 1,0 x 0,7 m, zgodnie z
ustaleniami z Zarzadzajqcym realizacjg umowy.
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= Ziemie z wykopywania dotéw nalezy wywies¢ tego samego dnia.

= Doly pod drzewa i krzewy powinny byC wykonane recznie szpadlem przed
przywiezieniem materiatu roslinnego.

= Sciany wykopanego dotu nie moga by¢ gtadkie.

= Przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajna.

= Pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowe;.

= Rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt
gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wziaé pod uwage to, iz miska
przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na
otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze
bedzie tworzy¢ ona "gdrke".

= Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sig wokot szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usungé, aby uniknaé zaduszenia
rodliny przez przyrastajace na grubos¢ korzenie.

= Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

= Po umieszczeniu rodliny w dole, korzenie nalezy zasypa¢ ziemig. Po zasypaniu
dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac.

= Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym. Przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdw nalezy uzywaC jedynie sprzetu
ogrodniczego.

= Po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10
cm) wokot pnia drzewa i krzewu o Srednicy 100 cm.

= Po posadzeniu drzewa i krzewu, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

= Wyscidtkowad powierzchnie pod drzewami i krzewami 5 cm warstwg Kkory
przekompostowanej lub zrabkdw.

= Uporzadkowaé teren sadzenia oraz wokdt niego poprzez usuniecie oraz
wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikéw, folii itp.

= W przypadku nie podjecia wegetacji w nastgpnym roku od posadzenia,
Wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny koszt do konca maja.

5.4. Sciélkowanie drzew i krzewdéw kora przekompostowana lub
zragbkami drzewnymi:

Obejmuje zakup, dostawe oraz rozécielenie kory przekompostowanej lub zrabkéw pod
krzewami warstwg 5 cm oraz uprzatniecie terenu oraz wywoéz zanieczyszczen tego samego
dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sig
pozostawiania zgrabionych chwastéw na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdInosci
na weekend.

5.5. Pielegnacja drzew i krzewéw w pierwszych latach po posadzeniu:
Czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw atmosferycznych
oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian. Nowo posadzone rosliny powinny by¢
nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdéch pierwszych tygodni po posadzeniu, a
pozniej w zaleznosci od potrzeb.

Pielegnacja drzew i krzew6w w pierwszych latach po posadzeniu polega réwniez na:
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= nawozeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin
oraz pory nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z Zzleceniami
producenta, nawdz musi uzyska¢ akceptacje Zarzadzajacego realizacja umowy,
zabrania sie przenawozenia roslin, szczegdlnie nawozami azotowymi,
= utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew i krzewow,
= pieleniu mis drzew i krzewdw, mise wokot rodlin nalezy utrzymywac w
prawidtowym ksztatcie 100cm $rednicy,
= uzupetnianiu Scidtki (zrabki, kora),
= kontrolowaniu chordéb i szkodnikdw oraz po ewentualnym pojawieniu sig
stosowaniu odpowiednich $rodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez
Zarzadzajacego realizacja umowy; Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego
15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku,
= wymianie drzew i krzewdw, ktére wiosng nie podjety wegetacji,
= wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przedwietlajacych, formujacych i
odmtadzajacych,
= przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace),
Drzewa i krzewy powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%.
Wszelkie opryski drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawq o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010 r. oraz zawiadomi¢ Zarzadzajacego realizacjg umowy
o rodzaju i iloéci uzytego Srodka.
Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno, zgodnie z
ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

6. KONTROLA ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt:
Ogdlne zasady kontroli jakosci robSt podano w ST-00: Warunki ogdine.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robét:

Celem kontroli robSt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jakoé¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet i zaopatrzenie. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzgtu, personelu. Jezeli
beda one powazne i moga wptynaé ujemnie na jakos¢ robdt, Zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona
zostanie ich odpowiednia jakosc.

Zarzadzajacy realizacja umowy uprawniony jest do kontroli i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie oceniac
zgodnoé¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie dokumentow dostarczonych
przez Wykonawce.

6.3. Powierzchnie zadarnione:
Kontrola wykonania powierzchni zadarnionych polega na sprawdzeniu:
= 0czyszczenia terenu z resztek budowlanych i zanieczyszczen,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
dla rekultywacji sktadowiska odpaddéw komunalnych w m. Miechy




-

prd 5
INE L

ORM IFKT

Sim SIM PROJEKT Nr archiwalny

opracowania
14/dt/12/m

Stawomir Hebel i Mariusz Gosz Spdtka Cywilna

84-200 Wejherowo, ul. Pogodna 14 : tel, 696-001-694, 693-813-780 str. 55

wyréwnania terenu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej,

gestosci siewu nasion,

prawidtowego nawozenia,

okreséw podlewania, zwtaszcza w pierwszych trzech tygodniach i podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze powierzchni zadarnionych dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (powierzchnie bez tzw. "tysin") oraz prawidtowej
mieszanki wysianych traw,

obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow,

prawidtowego pielegnowania powierzchni zadarnionych po ich zatozeniu
(podlewanie, koszenie, zgrabianie i nawozenie).

6.4. Drzewa i krzewy:

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkoéci dotkdw pod drzewa i krzewy oraz ich zgodnosci z ustaleniami z
Zarzadzajacym realizacjg umowy,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng i jakosci ziemi urodzajnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami z Zarzadzajacym realizacjg umowy
w zakresie miejsc i metody sadzenia,

gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z zaleceniami jakosciowymi oraz ustaleniami z
Zarzadzajacym realizacjg umowy i ST,

prawidtowosci sadzenia drzew i krzewdw,

prawidtowego wyscidtkowania korg przekompostowang oraz jego jakosci,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu oraz
prawidtowego podlania roslin,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
podlewania i nawozenia drzew i krzewdw,

ewentualnego przyciecia roslin po posadzeniu,

uporzadkowania terenu po posadzeniu.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami z Zarzadzajacym realizacjg umowy i
ST,

zgodnoéci  posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z
ustaleniami z Zarzadzajgcym realizacjg umowy i ST,

jakosci posadzonego materiatu,

wykonania misek przy drzewach i wyscietania ich korg przekompostowana.

Kontrola rob6t podczas pielegnacji drzew i krzewdw w pierwszych latach po posadzeniu
polega na sprawdzaniu:

prawidtowego podlewania oraz nawozenia drzew i krzewdw,
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= odchwaszczania misek przy drzewach i krzewach,
= prawidtowego ciecia drzew i krzewdw oraz usuwania ewentualnych odrostow

korzeniowych,
= uzupetniania Scioki.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot:
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00: Warunki ogdine.

7.1. Jednostki rozliczeniowe obmiaru robot:

= m? (metr kwadratowy) - wykonanie powierzchni zadarnionych, nawozenie,
powierzchniowe oczyszczanie terenu, prace porzadkowe, opryski $rodkami
chemicznymi.

» szt. (sztuka) - wykonanie posadzenia drzewa lub krzewu, pielegnacja drzew i
krzewdw w pierwszych latach po posadzeniu,

= m> (metr szedcienny) - wywdz ziemi z wykopywania dotéw, dowdz Sciétki i ziemi
urodzajnej.

8. ODBIOR ROBOT:

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00: Warunki ogdlne.

W przypadku wykonania prac niezgodnie ze Specyfikacjq oraz zaleceniami Zarzadzajacego
realizacjg umowy, nie beda one odebrane oraz zostang natozone kary wynikajace z umowy.
Odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjgq zieleni dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg umowy, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt, w terminie ustalonym z
Zarzadzajacym realizacjg umowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie Specyfikacjq Techniczng oraz wymaganiami
Zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie prace, pomiary i badania wymienione w
pkt. 5i 6 ST daty wyniki pozytywne.

W przypadku zaktadania i pielegnacji zieleni obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i
podlegajacych zakryciu m.in. zadarnienie, wykonanie dotéw pod drzewa i krzewy, wytozenie
ziemi urodzajnej, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektdrych prac z zakresu
gospodarki lesnej.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

= Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roslin.

= Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie wymagan technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. Nr 121, poz. 1303).
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1. CZESC OGOLNA:
1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ST-04 sa wymagania dla zieleni i
wykonania  powierzchni  zadarnionych, ktore =zostang zrealizowane w  ramach
przedsiewziecia:

Rekultywacja sktadowiska odpaddow komunalnych w m. Miechy.
1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST:

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem piezometrow, stuzacych do monitoringu wod podziemnych i obejmujacych:

= wykonanie odwiertu geologicznego,

= zabudowe i obsypke filtra,

= pobor préb gruntu i wody do badan laboratoryjnych.
1.3.2. Niniejsza Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng nalezy rozumiec i stosowac z Ogding
Specyfikacja Techniczng ST-00: Wymagania ogodlne oraz z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

= ST-01: Roboty ziemne,

= ST-02: Roboty montazowe

= ST-03: Zielen.
1.4. Okreslenia podstawowe:

Piezometr otwarty wiercony - wydrgzony w ziemi otwdr o niewielkiej $rednicy, stuzacy do
pomiaréw poziomu swobodnego zwierciadta wody w warstwach wodonosnych wraz z mozliwoscig
pomiaru kierunku i predkosci filtracji oraz z mozliwoscia pobierania probek wody w celu badan
chemicznych. Stosowany do kontroli wod podziemnych.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-0.0. - Warunki ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.0. - Warunki ogdine.
2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogdline:

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0.0. -
Warunki ogdlne.

2.2. Materialy do wykonania piezometrow:

2.2.1. Kruszywo:
Kruszywo do obsypki piezometréw ma spetnia¢ wymagania normy PN-91/B-06716.

2.2.2. Rury:
= Rury piezometru z PCV, zgodne z normg PN-EN-13244-2:2004.

= Obudowy - z rur stalowych, zamkniete przykrecang pokrywa.

3. SPRZET:
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0. - Warunki ogodlne.
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3.2. Sprzet:

Do wykonania robdt moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu:

= ciggnik z przyczepa,

= samochdd dostawczy typu furgon,

= zuraw samochodowy,

= wiertnica samojezdna gasienicowa.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0. - Warunki ogdlne.

4.2. Transport materiatow:

Transport materiatéw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztatceniami i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét:

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0.0. - Warunki ogolne.

5.2. Wykonanie piezometréw:

Warunki hydrogeologiczne sktadowiska zostaty dobrze rozpoznane podczas badar geologiczno-
inzynierskich i ujete we wczesniejszych dokumentacjach. Projektowane prace zaktadaja wykonanie
piezometréw zgodnie z projektem prac geologicznych, ujmujacych uzytkowy poziom wodonosny.
Lokalizacja piezometréw zostata pokazana na mapie w projekcie prac geologicznych. Badania
dotyczace sorpcji i pomiaréw wspéiczynnika filtracji dla terenéw sktadowiska balastu ujeto w
projekcie prac geologicznych dla ustalenia warunkdw geologiczno-inzynierskich. Projektowana sie¢
piezometrow pozwoli na stwierdzenie ewentualnych zmian skiadu chemicznego w wodach
wyptywajacych spod kompleksu sktadowiska. Prace obejmujq nastepujacy zakres:

" 3 otworéw rozpoznawczych do gtebokoéci max 11,0 m i 2 otwory do gtebokoéci max 20,0

m,
= w otworach wiertniczych w ktdrych stwierdzi si¢ wystepowanie woéd podziemnych nalezy
wykonac zabudowe piezometréw,

* pompowania oczyszczajace,

= pobranie préb wody.
Rury nadfiltrowe PCV 0 @ 110 mm beda wyciagniete do powierzchni i osadzone w ostonie z rur
stalowych zamknigtych przykrecang pokrywa. Zabudowany bedzie filtr siatkowy PCV 0 @ 110 mm
o dtugosci 2,0 m.
Po zafiltrowaniu kazdego piezometru przeprowadzone bedzie pompowanie oczyszczajgce. Po
zakonczeniu pompowania 0czyszczajacego nalezy pobrac préby wody do analiz laboratoryjnych.
Proby wéd z piezometréw nalezy pobraé PO uprzednim spompowaniu 2 objetodci stupa wody
kazdego z piezometrdw.

5.3. Okreslenie kolejnos$ci wykonania robét:

= wykonanie otworu do gtebokosci 20,0m, w wypadku wystapienia 2 warst wodono$nych
zabudowa piezometru ujmujacego glebsza warstwe wodonosng i wykonanie piezometru
ujmujgcego ptytsza warstwe

= wykonanie 2 piezometréw ujmujacych plytsza warstwe wodonosng,

= wykonanie drugiego piezometru ujmujacego gtebsza warstwe wodonoéna,.
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5.4.0probowanie wyrobisk:

Podczas wiercen nalezy pobierac nastepujace proby:
= Proby wody gruntowej do analiz fizykochemicznych
= Proby gruntu zgodnie z Polskg Normg PN-G-02318,
Dla préb pobranych z warstwy wodonosnej nalezy wykonac analizy granulometryczne.

6. KONTROLA ROBOT:
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0. - Warunki ogolne.

6.2. Kontrola jakosci robét:

Staty nadzor i dozor hydrogeologiczny nad projektowanymi pracami sprawowac bedzie pracownik
posiadajacy kwalifikacje wymagane przepisami prawa geologicznego i gérniczego.
Do obowiazkéw nadzoru i dozoru naleze¢ bedzie:

= dozdr prac polowych,

= sporzadzanie dokumentacji pierwotnej (metryki),

= pobieranie probek do badan laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 0 Warunki ogdlne
7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem piezometréw jest:
= szt. (sztuka) wykonania studni kontrolnej (piezometru) wraz z obudowa.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét:

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.0. - Warunki ogdlne.

Roboty uwaza sie za prawidlowe, jezeli zostaty spetnione warunki zawarte w pkt. 5 i 6 niniejszej
ST,

8.2. Odbiory wykonanych elementow:

Warunkiem pozytywnego odbioru jest zataczenie wszystkich atestow i aprobat zastosowanych
materiatéw oraz wynikdw badan laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

= Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

- Rozporzqdzeme Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno —
inzynierskie, Dz. U. z dn. 14.10.2005 Nr 201, poz 1673.

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kwalifikowania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postepowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji, Dz. U. nr 153, poz. 1776.

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania probek i dokumentacji geologicznych, Dz. U. nr 153. poz. 1490.

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpaddw, Dz. U. Nr 220, poz. 1858.

= PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do kanalizacji i
odwadniania.
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= PN-EN 1852-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacj.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

» PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemi. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

=« PN-EN 10296-1:2006 - Rury stalowe ze szwem o przekroju okragym do zastosowan
mechanicznych i ogdlnotechnicznych. Warunki techniczne /d6§? Czes¢ 1: Rury ze stali
niestopowych i stopowych. >

Opracowat: Stawomir Hepel
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