Przebudowa drogi gm Wyszowate-Ogrédki nr 133041N ost

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
~1/45100000-8 Roboty przygotowawcze - o
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 'km | |
d.1/0111-01 rowninnym.
3.119 — km | 3119
~ RAZEM | 3119
2 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé rednich od 31% do 60% po- | ha
d.1 0102-05 wierzchni. ‘
B B 0.035 ha | 0.035
C - B B [ RAZEM | 0.035
3/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odleglosé 5 km. Imp [
d.1 0107-03
0107-05 ‘
50 3 mp | 50.000, __]
| | B - . 'RAZEM 50.000
4/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych  |szt.
d.1/1406-04
| 4 - szt. |  4.000
[ | RAZEM 4.000
5/KNKRB 4-1 |Utozenie rur ochronnych o $r.nom 150 m
d.1/0111-08
68 B - |m 68.000 -
' |RAZEM 68.000
2/45233000-9 Roboty ziemne B - B
6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3 ‘
d.2/0202-05 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odleglo$é do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
| 797.60 - m3 797.600 N
| | - I |RAZEM 797.600
7 KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 [
d.2/0202-05 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odleglo$é 3 km po drogach |
0208-02 o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - odnowie-
‘ | nie rowéw
] 1150  m3 150.000 N
I _ - ] 'RAZEM | 150.000
8 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3 | |
d.2 0305-01 do 1,5 m w gruncie kat. I-ll - wykop pod kabel i montaz rur ostonowych |
L 1 204.00 'm3 204.000)
|| ] . RAZEM 204.000
9/ KNNR 1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do |m3
d.2/0318-01 3 m z zageszczeniem; kat. gr. I-lI | |
1204 m3 | 204.000 |
_' B “RAZEM | 204.000
| 3/45233000-9 | Podbudowa o _ B
10/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww | m2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - jezdnia (poszerzenia)
|5889.5 B m2 | 5889.500 |
| B ) |RAZEM | 5889.500
11 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww m2 | [
d.3/0101-01 gruncie kat. I-IV glgbokos$ci 15 cm -pobocza i zjazdy |
<pobocza>((3119.78*2)-(67*5.00+11.00+10.00))*0.75 m?2 4412.670
<zjazdy>6.75+5.4+6.75+3.15+9.9+2.25+2.25+2.63+2.50+10.12+2.7+6.0+ |m2 420.420
‘ 3.15+7.87+7.65+7.65+4.5+11.25+42.25+3.15+4.5+4.5+3.15+4.00+11.25+
9.9+1.0+9,0+9.45+4,50+6.75+10.35+0.0+6.75+1.35+3,15+4.5+4.00+9.00+ '
10.12+6.75+4.00+5.63+4.95+1.00+13.5+13.05+5.4+10.35+10.2+9.0+ | ‘
'6.75+6.50+9.0+9.0+10.35+9.0+1.8+9.0+2.7+3,15+2.7+4.2+7 2+6.3+5.85+
9.00
; | RAZEM 4833.090
12|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.3‘0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
<jezdnia i zjazdy na drogi gm wew.>3119.78*5.00+26.40+16.50 |m?2 ‘ 15641.800
<zjazdy i pobocza>4833.09 |m2 | 4833.090| .
| | |RAZEM 20474.890
13 KNR2-31  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka-  m?2
d.3 0111-03 mi doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm - 20 kg ce-
mentu na 1 m2 podbudowy o Rm=2,5MPa- jezdnia oraz poszerzenia jezd- |
ni
‘ Krotnosé = 0.75 :
| |<jezdnia i zjazdy na drogi gm wew.>3119.78*5.00+26.40+16.50 m2 | 15641.800 _|
| |RAZEM 15641.800
14/KNR 2-31  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KLSM) - warstwa dolna o grubos$ci |m?2 '
d.3 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
| <jezdnia i zjazdy na drogi gm wew.>3119.78*5.00+26.40+16.50 m?2 . 15641.800 = |
'RAZEM | 15641.800

4/45233000-9  Nawierzchnie

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34709
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W - warstwa m2
d.4/0311-01 wyréwnawczo-wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
Krotnos€ = 0.75
<jezdnia i zjazdy na drogi gm wew.>3119.78"5.00+26.40+16.50 m2 15641.800
- - : RAZEM 15641.800
16/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa m2 |
d.4/0311-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
<jezdnia i zjazdy na drogi gm wew.>3119.78"5.00+26.40+16.50 ~|m? 15641.800
RAZEM 15641.800

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34709



